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Vue prise du dessus du nouveau cimetière d’Amay en direction de Huy.  

Le site du Vieux Murguet1 est localisé rue Henrotia à Ampsin. 

  

                                                           
1
 Murguet : de l’ancien français muge qui se dit pour musc ou muguet. En wallon : murguè, meurguet, murguet. 
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Localisation du Vieux Murguet à Ampsin 
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Plan de localisation du Vieux Murguet et de ses xhores jusqu’aux oeils en Bende. 

Comme indiqué précédemment, les bures principaux sont creusés dans les terrains houillers et à proximité du calcaire. Au départ, ils sont dans les schistes alunifères. 

Le massif calcaire s’écarte des puits qui sont verticaux quand ils s’approfondissent. Par les bures n° 1 et 13,  la calamine était exploitée dans le calcaire situé au sud et 

le charbon au nord dans la concession Hasquette2.  

  

                                                           
2
 La concession métallique du« Vieux Murguet » et celle de charbon de « Hasquette » ont été attribuées à un moment donné au sieur de Laminne 
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Détail du site, superposition du plan de surface d’époque et du plan PICC actuel. La superposition est précise par le fait de la présence à l’ouest et à l’est d’anciens 

bâtiments 
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Le plan Vandermaelen (environ 1850) montre le site de l’usine en vert et le crassier entre la rue Henrotia et le bas de la rue Al Bache. Sous celle-ci, des fourneaux 

métallurgiques et en Bende un four à chaux et un moulin à calamine. 
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Les plans de l’époque sont vieillis et peu lisibles tels quels. Les programmes de traitement de photos permettent d’y voir clair. 
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Un détail montre qu’il s’agit de plans de travail avec de nombreuses annotations. Les nombres indiquent les profondeurs des galeries sous la tête du bure n° 1. 
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La mine métallique du Vieux Murguet comprend une dizaine de niveaux, d’où le fouillis de galeries sur ce plan. Le niveau de chaque étage est indiqué, mieux lisible 

sur la carte suivante qui a été agrandie à l’endroit de la paire.  
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Détail entre les puits principaux 1,2,3 et 3bis (renommé 13) 
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Détail des galeries entre 14 m et 35 m à proximité du bure 1 (repère de niveau). Les dates d’arrêt des travaux de prospection sont indiquées (1er avril 1853). Les 

bouxtays principaux 5 et 6 sont repérés. 
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Coupe verticale O-E, comme il s’agit d’une mine active au début des années 1850, le travail était encore très artisanal, les étages étaient très proches et la profondeur 

atteinte assez faible (80 m). Par le fait que les moyens d’exhaure n’étaient pas performants, l’approfondissement sous les xhores était faible, ici une vingtaine de 

mètres (cote de la paire +150, cote du ruisseau de Bende +84 d’où dénivelé de 66m, la xhore que l’on voit à droite sur la coupe démarre à 62 m ce qui permet 

l’écoulement naturel des eaux vers Bende. 

  

Xhore vers moulin de Bende 
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Cette figure donne la correspondance des galeries des niveaux supérieurs. Les figures suivantes sont tracées à de plus grandes  profondeurs. 
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