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AVERTISSEMENT

Le réglement communal d'urbanisme se compose des présentes prescriptions ainsi que d'une carte

dressée a I'échelle de 1/5000.

Ces documents se complétent mutueliement,

L'établissement de l'analyse de la situation existante a été réalisée au départ de nombreuses observations

effectuées sur le terrain et reportées sur un support cartographigue.

ta cartographie du réglement communal d'urbanisme a été réalisée & raide d'un environnement
informatique gérant un systéme d'information géographique et constitue ainsi une base de données
géographiques numérisées vectorielles. Dés lors, toutes les données peuvent étre présentées sous cette

forme. Toutefois, la cartographie du présent travail est reproduite sur un support papier.

La lecture des cartes papier est soumise a certaines précautions d'interprétation et d'usage.

En effet, la base de données géographiques a été constituée au départ de nombreux documents d'origine
et d'échelles diverses. Ces données ont été, dans la mesure du possible, localisées dans e réseau
géodésique européen unifié 1951 par le systeme de projection LAMBERT.

La carte reprend en fond le quadrillage LAMBERT en kilométres.

Le parcellaire a été, dans la mesure du possible, infégre et "redress
carte continue sur l'entiérete du territoire communal.

Il s'agit, en conséquence, de cartes de repérage général et parcellaire 2 destination du suivi des actes et

documents dans le cadre de la délivrance des permis.

&" dans ce canevas, pour former une

En outre, les sources étant diverses, la précision des données cartographiées est directement dépendante

du document-source .

- Les données parcellaires et du bati ont un degré de précision lié aux documents originaux dressés
A réchelle de 1/2500 et sont situées géographiquement avec une précision de lecture initiale d'un
document dressé a ['échelle de 1/15000, soit une imprécision possible de +/- 4 métres de part el
d'autre du point de référence.

- Les courbes de niveaux peuvent présenter, en plan, une imprécision possibie de +/- 30 metres par
rapport au point de référence.

Le support cartographique qui se doit d'étre dynamique (notamment par Ja mise & jour des données) est,
avant tout, un outil utile dans le cadre de la politique de gestion communale. Ce nouvel outil peut étre mis
3 |a disposition des responsables et fonctionnaires publics, mais aussi, de 1a population.
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PARTIE 1:
EBEggBJE_‘]‘,IQNS_QEﬂEBALES-

LIVRE | : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE | : CHAMP D'APPLICATION

Nonobstant I'application des articles du Code wallon de l'urbanisme, de 'aménagement du territoire et du

patrimoine, notamment les articles :

- 41, 42 ou 42 bis et suivants (iraitant de la délivrance du permis de batir),

- 53 et suivants (traitant de la délivrance des permis de lotir);

- 192 & 195 (traitant des travaux et actes pour lesquels soit le concours d'un architecte, soit le permis
de bitir et lintervention d'un architecte, soit l'avis conforme du fonctionnaire délégué ne sont pas
obligatoires),

- 309 a 322 (traitant du reglement général sur les batisses applicable aux zones protégées de
certaines communes en matiére d'urbanisme};

- 322/1 & 322/8 (traitant de l'isolation thermique des batiments);

-322/9 A 322/11 (traitant de l'acces des batiments pour les personnes a mobilité réduite);

-322/12 4 322/25 (traitant du réglement général sur les bétisses en site rural};

. 322/26 & 322/37 (traitant du réglement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs
de publicité);

- 345/9 (traitant des zones de protection).

ect des plans d'alignement en vigueur et en [absence d'un plan particulier
¢, le présent réglement communal

qu'aux unités spatiaies et aires de

Nonobstant le resp
d'aménagement ou d'un permis de lotir doment autorisé et non périm

d'urbanisme est d'application tant a 'ensembie du territoire communal

protection.

il s'applique également aux actes & travaux ne nécessitant pas I'obtention d'un permis de batir.

urbanisme ne dispense pas du respect des autres dispositions réglementaires

Le réglement communai d'
les lois, les normes routiéres en matiére de grande voirie, les codes civil,

tels que les réglements généraux,
forestier et rural...

Dorénavant, tout permis de batir ou de lotir se conformera aux dispositions du présent réglement.

Le réglement communal d'urbanisme détermine des valeurs minimales et maximales pour certains
parameétres (recul, hauteur, pente de toiture, etc) en matiére d'installations fixes.

Le fait qu'un projet respecte ces valeurs ne préfigure pas que le permis sera automatiquement autorisé. En
effet, les autorités communales se réservent le droit dapprécier le projet en vue dassurer le baon
aménagement des lieux. Il en est de méme pour les dispositions non prévues dans le réglement.

le respect de toutes les prescriptions réglementaires ne donne pas d'office droit

En d'autres termes,
licitement prévu par le réglement n'est pas nécessairement

a un permis et tout ce qui n'est pas exp
autorisé,

TITRE Nl : DEROGATIONS

conformément a larticle 5982 du C.W.A.T.UP. et en cas d'application de l'art. 42 bis du CW.AT.UP.
(régime décentralisé), il ne peut étre dérogé au réglement communal d'urbanisme que sur proposition
motivée du Collége des Bourgmestre et Echevins et de l'avis favorable de I'Exécutif ou de son fonctionnaire
délégué qui indique en quoi les prescriptions urbanistiques ne sont pas compromises.
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Les demandes de permis qui ne s'attacheraient pas aux présentes dispositions du réglement communal
d'urbanisme seraient soumises 3 une demande de dérogation et transmises pour consultation a laC.CAT.

Toutefois, I'art. 59§2 du C.W.A.T.U.P. est complété par 1es dispositions suivantes :

- avant de prendre sa proposition motivée, le College des Bourgmestre et Echevins consulte la
Commission Communale Consultative d'‘Aménagement du Teritoire (C.C.A.T) qui doit émettre un

avis circonstancié sur I'aspect urbanistique et architectural du projet susceptibie de déroger au

présent réglement;
- T'avis de la C.C.A.T. est égale

proposition motivée du Collége,
- gqu'une enquéte publique soit organisée suivant les dispositions décrites ci-dessous :

ment transmis au fonctionnaire délégué en méme temps que la

Pour toute demande de dérogation, 'accusé de réception d'une telle demande de permis de batir mentionne
isfaire aux dispositions suivantes .

expressément |'obligation pour le demandeur de sat

En possession de l'accusé de réception et jusqu'au jour de la décision définitive, le demandeur est tenu

d'afficher sur le terrain faisant |'objet de la demande :

1° une vue axonométrique;
2° un avis imprimé en noir sur papier de couleur jaune; il a au moins 35 dm?. L'avis et la vue

axonométrique sont placés sur une palissade ou sur un panneau sur piquet, a la limite du terrain et
de la voie publique, paralliglement a celle-ci, & une hauteur variant entre 1.5et2m.
Pendant toute la durée de leur exposition, ces documents sont maintenus en parfaites conditions de
lisibilite.
Le demandeur remet a radministration communale pour étre joint au dossier, un exemplaire de f'avis et de
la vue axonométrique.

Pendant guinze jours & partir du moment ol l'accusé de réception du dossier complet est delivré,

['administration communale affiche aux endroits habituels d'affichage un avis.
Durant ces quinze jours, quiconque a des réclamations ou remargques & présenter contre le projet du

demandeur peut les faire connaitre par écrit au coliége des bourgmestre et échevins qui en accuse
réception dans les ¢inqg jours.

Dans les cing jours de l'accusé de réception, I'administration communale annonce le projet par écrit aux

occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 métres a partir des limites de la parcelle.

Lorsqu'il transmet au fonctionnaire délégué le dossier complet de la demande, le collége y joint

1° une copie de I'accusé de réception du dossier;
2° un exemplaire de la vue axonométrique et I'avis imprimé en noir sur papier de couleur jaune;

3° une attestation certifiant que les documents requis ont été affichés par le dernandeur;
4° les réclamations ou remarques écrites.

Dans les dix jours de I'octroi ou du refus du permis, le collége notifie sa décision aux réclamants et informe

laC.C.AT.

Aucune dérogation ne peut porter atteinte a la qualité de I'environnement, aux conditions d'hygiéne, a la
sécurité et a la salubrité publique, ainsi qu'a la beauté des paysages naturels et batis.

TITRE Ul : SANCTIONS

Le non respect du présent réglement entraine V'application des sanctions telies que prévues aux art. 65 a

71 du CW.ATUP.
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TITRE IV : DEFINITIONS

DE_LA CARTE DES AIRES DIFFERENCIEES

mmunal lié au régiement

Est définie comme carte des aires différenciées, le document planologiqué co
lles sont applicables une

communal d'urbanisme délimitant, sur le territoire, les unités spatiales pour jesque
réglementation précise.

S UN! | S

Est définie comme unité spatiale, une partie du territoire communal délimitée par un périmétre résultant de
I'analyse de la composition du milieu béti et du programme de développement fixé par le schéma de

structure.
A chague unité spatiale, sont applicables les dispositions communes & lensemble du territoire et les

dispositions particuliéres de cette unité spatiale.
La portée géographique de Ia réglementation spécifique a chaque unité spatiale est tracée sur la carte des

aires différenciées.
Les dispositions communes 3 I'ensemble du territoire et les dispositions particulieres propres a chaque unite
spatiale définissent les régies physiques de construction de batiments, d'ouvrages d'art et d'installations

diverses ainsi que I'aménagement de leurs abords.

Les unités spatiales sont identifiées :

- dans le présent document, par un livre;
- sur la carte des aires différenciees, par une couleur de référence limitant géographiquement chaque

unité spatiale.

DES AIRE PR CTl

Est définie comme aire de protection, une partie du territoire communal délimitée par un périmétre résultant
d'une ou plusieurs caractéristiques spécifiques résultant d'objectifs de protection tant du milieu naturel que
bati, et pour lesqueiles des précisions complétent les prescriptions relatives aux unités spatiales.

Les aires de protection sont tracées en superposition des unités spatiales sur la carte des aires
différenciées.

A chaque aire de protection, sont applicables les dispositions communes 3 rensemble du territoire et les

dispositions particuliéres a cette aire de protection.
La portée géographique de la réglementation spécifique a chaque aire de protection est fracée sur la carne

des aires différenciées.
Les dispositions communes a I'ensemble du lerritoire et les dispositions particuliéres propres a chaque aire

de protection définissent les régles physiques de construction de batiments, d'ouvrages dart et
d'installations diverses ainsi que l'aménagement de leurs abords.

Les aires de protection sont déterminées :

- dans le présent document, par un livre;
- sur la carle des aires différenciées, par une trame de référence limitant géographiquement chaque

aire de protection.

ELALIG T

En l'absence de plan particulier d'aménagement ou de plan d'alignement approuvé, 'alignement constitue
la limite entre le fonds public et le fonds privé.
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DE LA PARCELLE

La parcelle est I'unité de référence pour laquelle est applicable un méme type de prescriptions particuliéres

faisant I'objet d'une seuie demande de permis.
Chaque unité est généralement identifiée par une ou plusieurs parcelies cadastrales contigués et comprises

dans la méme unité spatiale et constituant, par leur proximité, un ensemble.

DES VOLUMES

Le volume est un batiment (quelque soit sa fonction), considéré comme Irélément de référence et
permettant d'identifier les batiments principaux et les batiments secondaires.

L'emprise au sol d'un volume est déterminée par son rectangle capable.

DU VOLUME PRINC|PAL, DES VOLUMES SECONDAIRES

- Le volume principal est le volume de référence en ce qui concerne I'implantation, le gabarit, les matériaux
de parement, les baies et ouvertures. Le volume principal constitue habituellement le volume e plus

important.

- Le_volume secondaire est considéré comme un volume complémentaire et de gabarit plus petit par
rapport au volume principal; c'est-a-dire que la hauteur du mur gouttereau est inférieure a la hauteur du

mur gouttereau du volume principal.

Le volume secondaire forme avec le volume principal, une composition volumétrique, soit par groupement
de volumes accolés, soit, par t'association de volumes distincts.

DES VOLUMES OUVERTS

Un volume ouvert est un volume est circonscrit par des élévations constituées de pans ouverts (hangar,
auvent,...).

DES INSTALLATIONS TECHNIQUE

Les installations techniques sont toutes les constructions fixes ou ancrées au sol j 'exception de celles
définies comme volumes. |l s'agit notamment des citernes, silos, cheminées, trémies, passerelles

techniques, etc.
! ISE DE CONS CTIO
L'emprise de construction est constituée par le périmétre capable déterminant l'implantation des volumes.

DU FRONT DE BATISSE

Le front de batisse est la limite avant ou 3" rue" de la zone de batisse déterminant Fimplantation des
volumes et des installations techniques par rapport au fonds public.

Le front de batisse peut étre confondu avec I'alignement ou étre fixé en recul de l'alignement.
Le front de batisse peut étre rendu obligatoire ou non.
iT NETE

La mitoyenneté est la limite contigue a deux propriétés voisines.
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emprise de

i construction arriére E
L !
S
e | timite parcellaire latérale
T :

emprise de construction avant

g\e.am: 38
X \\ dégagement

‘emprise de construction |

s avant

- axe de la voirie

U RE NT LATE
Le dégagement |atéral est I'espace d'une parcelle compris entre I'emprise de construction et la limite

parcellaire latérale.

DE L'IMPLANTATIO

L'implantation est le tracé de la localisatio
ralignement, les limites mitoyennes.

n d'une construction par rapport & des éiéments repére tels que

DES BATIM S DE VALE R 1A
Sont considérés comme batiments de valeur patrimoniale :

- tous les batiments repris a I'lnventaire du Patrimoine Monumental de ia Belgique;

- tous les batiments inscrits sur la liste de sauvegarde visés a l'articie 348 du CWATUPR,

- tous les batiments classés ou en procédure de classement visés a l'article 351 du CWATUP,;

- tous les batiments situés dans 1a zone de protection visée a larticle 364 du CWATUP.

- tous les batiments remarguables jugés représentatifs d'un style architectural spécifique et repris sur
une liste dressée a linitiative du Collége des Bourgmestre et Echevins, approuvée par le Conseil
communal aprés avis émis par la C.C.A.T. (liste communale des batiments remarquables).

DES BATI S5CO N

On entend par batiment commun, tout batiment n'étant pas identifié comme béatiment de valeur

patrimoniale.

DES ELEVATIONS

Les élévations sont formées des éléments suivants :

- |a fagade est I'élévation constituée par le mur gouttereau;
- le pignon est I'élévation perpendiculaire aux fagades. Le pignon est couronné par un triangle

servant d'appui aux versants de toitures;
- le mur faite est Mé&lévation constituée par le mur d'appui du faite et spécifique des volumes

secondaires couverts par un seul versant de toiture.
- fe mur acrotére est 'élévation d'un volume couvert par une toiture horizontale.
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DU GABARIT

Le gabarit d'un volume est déterminé par les éléments suivants .

- la longueur de fagade {ou mur gouttereau) est ja mesure de la dist
arétes d'angle de la fagade;

- la hauteur de fagade (ou mur gouttereau) est la mesure d
et 1a rive d'égout, mesure prise au milieu de 1a facade;

- la hauteur de pignon est |la mesure de Ia distanc
rélévation concernée;

- |a largeur du pignon est la mesure d

- la pente de toiture est la mesure deTl

I
vedégot i
1
|
longueur de pente de toiture
defagade ... f
I hauteur fle pignon
!

o
.. | rargeurdé pignpn
]

mur gouttereau !

ou fagade

Le gabarit au sol d'un volume est déterminé par son rectangle capable.

DES TOITURES

toiture en batiérs

toiture & croupe

toiture & demi-croupe

e entre le niveau

ance horizontale entre ies deux

e la distance entre le niveau du terrain fini

fini du terrain et le faite de

patcelle

|
1
i
1

'
)
1
1

rectangle capable

e 1a distance horizontale entre les deux arétes d'angle du pignon;
angie formé par l'angle de plus grande pente.

T T

emprise réelie

toiture en batiére tronquée

toiture & croupette
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s sécants dont l'intersection forme le faite.

- On entend par toiture en batiere une toiture a deux versant
batiére, tronquée par un plan sécam horizomtal

- On entend par toiture en bétiére fronguée une toiture en
constituant une plate-forme.
- On entend par toiture & croupe une

forme le faite.
- On entend par toiture & demi-croupe, une toiture & versants sécants dont I

- On entend par toiture a croupette, une toiture 4 batiere dont la partie sommi
coupée par un plan sécant et constituant une petite croupe.
- On entend par toiture a la mansarde une toiture dont les versan

partie la plus pentue prenant appui sur la rive d'égout.

toiture a 4 versants sécants dont lintersection des 2 versants maitre

intersection forme un arétier.
tale du triangie du pignon est

ts sont constitués par deux pentes, la

DU COYAU
Est considéré comme coyau [a petite partie située

en bas de versant de toiture et de plus faible pente
quand celle-ci présente une cassure

versant de toiture

coyau... .

Coupe dans versant de toiture

DES VERANDAS

Sont considérées comme vérandas, des volumes secondaires accolés a
plusieurs faces entiérement vitrées.

u volume principal et présentant

S RIERES

mme verriéres, les éiéments vitrés de versant de toiture éventueliement prolongés en

Sont considérées co
aces régnent dans le plan des élévations du volume considére.

élévation et dont les f

mur gouttereal
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T ' (0]

Les matériaux d'élévation constituent la surface externe des parois verticales d'un volume ou d'une

jnstallation technique.
D Wi UR

Les matériaux de couverture constituent la surface externe de la toiture d'un volume.,

DES BAIES

Les baies sont les ouvertures pratiquées dans une élévation a destination de fenétre ou de porte.

DU PIETONNIER

Un piétonnier est une voie aménagée ef réservee principatemnent & l'usage des piétons,

Ol RROSSA

La voie carrossable est constituée par rensemble des bandes de circulation 3 destination des véhicules
motorisés et en 'absence de piste cyclable, aux cyclistes.

DE LA PISTE CYCLABLE

La piste cyclable est constituée par I'ensemble des bandes de circulation a destination des cyclistes et en
I'absence de trottoir, aux piétons.

NIV SET

DES ES

Une enseigne est une marque distinctive placée sur les élévations d'un volume et a pour but de renseigner

sur l'activité que ce volume abrite.

DISPOSITIES C

Un dispositif de publicité a pour but de promouvoir un produit, une activité ou un événement sans pour
autant que celui-ci ait un rappor de causalité avec le support et plus particuligrement avec le volume lui

servant d'appui.
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En I'absence de plan d'alignement, de
sera indiqué sur place par les soins
administrations responsables

En l'absence d'avis de
physiques tels que bomes, mu
tracé par une ligne droite tracée

voirie.

alignement

W:Wﬂﬁwﬁ
TITRE UNIQUE : DES DISPOSITIONS GENERALES

CTION | : DE L'INDICATI 'ALIG

plan particulier d'aménagement et de permis de lotir, lalignement
du Collége Echevinal qui se conformera a Favis émis par les

(Ponts et Chaussées, Services Provinciaux, Sociétés Concessionnaires...).

SECTION Il - A DETERMINATION DU FRONT DE BATISSE

s administrations responsables, le front de batisse sera déterminé
rs de séparation, clbtures, haies, talus.... Dans ce cas,
entre les éléments physiques des parcelies contigues tes plus proc

a partir d'éléments
l'alignement sera
hes de la

|
I
i
1

|

%

; parcelle batie f

i

I

|

I

t

|

I
\
! ! . ||
parcelie bétie :
!
1
|
i

;' parcelle a batir |

- aréte dangle T
de reférence _ ’

T arétedangle T

" "de référence
T, axe de voirie

CTION Hi : DE L'IMP. TATICN DES VOLUMES

Le volume principal et les volumes secondaires éventuels seront implaniés, ensemble, dans 'emprise de
construction, soit associés, soit distincts.

Le tracé des ouvrages sur chantier est soumis a l'approbation des autorites communales avant leur
réalisation.
es niveaux de référence seront contrdlés conformément aux indications du permis de batir

L'implantation et |
ou de lotir. Le rendeur en fait |a demande avant le commencement des fravaux.

u moyen de la voirie.

Le niveau du rez-de-chaussée ne peut en aucun cas étre situé sous le nivea
t les pentes de plus de 4% sur

Les entrées de garage en contrebas de la voirie seront réalisées en excluan
les 5 premiers métres a partir de la limite du Domaine Public.
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SECTION IV : ! E RES (8]
T TRANSFO o 1 T

§ 1 DE LA TRANSFORMATION DE BATIMENTS COMMUNS

Toute modification du volume construit d'un patiment commun visant a une augmentation inférieure a 50 %
du volume existant a la date dlintroduction du permis devra étre réalisée en conformité avec son aspect
architectural spécifique, c'est-a-dire, le respect de |a voluméirie des matériaux de parement et de la famille

formelle des bales.

Toute modification du volume construit d'un patiment commun 3 une augmentation supérieure 450 % du
volume existant a |a date d'introduction du permis devra étre réalisée en conformité avec les prescriptions

de 'unité spatiale dans faquelle lesdits volumes sont inscrits.

Lors de Fagrandissement de volumes par ajout d'un ou plusieurs volumes secondaires dans le cas d'une
configuration des lieux particulidrement exigué, cerlains volumes secondaires pourront étre couverts par
une toiture a versanis dont la partie supérieure pourra étre tronquée et prolongée par une toiture plate.

§ 2 DE L'ENTRETIEN ET DE LA CONSERVATION DES BATIMENTS COMMUNS

Suivant les dispositions de l'art. 41§2 du C.W.A.T.UP., tout renouvellement total d'un des éléments de
f'enveloppe (parement, couverture, menuiseric extérieure...) d'un batiment commun sera réalisé en

conformité avec les dispositions réglementaires de l'unité spatiale dans laquelle il est inscrit.
En cas de renouvellement partiel, les matériaux seront d'aspect similaire a ceux utilisés pour les parties non

modifiées.

§ 3 DE L'ENTRETIEN, DE LA CONSERVATION, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA RESTAURATION
DE BATIMENTS DE VALEUR PATRIMONIALE

Pour rappe! et suivant les dispositions du CWATUP. .

- "lorsque les conditions de V'alinéa 1er de l'arl. 42 sont réunies, le permis est délivré conformément a
rart. 42 s'il concerne les biens immobiliers inscriis sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans
une zone de protection visée a lart. 364 ou localisés dans un site mentionné a l'atlas visé a {'art.

73",
- "par dérogation a l'art. 53, 'avis de la Commission visée a l'art. 345,3° est sollicité préalablement a

I'octroi du permis, pour les biens immobiliers”.

351, 364 et 373 du CWATUP.
e respect de leurs composantes
I'avis préalable de 1a C.C.AT. sera

Les batiments de valeur patrimoniale ne répondant pas aux art. 348,
seront entretenus, conservés, transformes et/ou restaurés dans |
architecturale, historique et archéologique spécifiques. Dans ce cas,

demandé.

SECTION V - DES ABORDS
MACONN

Les murs de cléture existants réalisés en matériaux de parement conformes & Funité spatiale seront

conserveés,
Dans le cas de reconstruction de murs de cidture élevés initialement en matériaux non conformes a I'unité

spatiale ainsi que ['‘élévation de nouveaux murs de cldture, ceux-ci seront réalisés en matériaux de
parement conformes a I'unité spatiale.
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§ 2 CLOTURES VEGETALES

Lors de toute demande de permis en conformité avec f'art, 41§1,1°du CW.A.T.UP., les clétures végétales
seront réalisées avec une haie composée d'une ou plusieurs essences régionales, telles que précisées par
la circulaire ministérielle de la Région Wallonne du 24 avril 1985, relative & la clbture des parcelles béaties

en zone d'habitat rural et agricole.

Le choix des essences régionales se fera sur la base des espéces reprises a la circulaire susmentionnée.
r une cldture de 1,20 métre de hauteur maximum. Elle sera

Les haies pourront &tre supporiées pa
des fils ou treillis & larges mailles. Les différents accessoires

constituée de piquets relies entre eux par
seront de teinte verte.

§ 3 PLANTATIONS

Les plantations seront effectuées en
outre, les arbres & haute et moyenne
et de tout autre édifice.

conformité avec les dispositions du Code Civil et du Code Rural. En
tige seront distants de 5 métres au moins de l'emprise de construction

§ 4 DES RUISSEAUX ET DES FONDS DE VALLEE

Le réglement provincial sur les cours d'eau non navigables reste d'application.

§ 5 PARCAGE DES VEHICULES

En application de la circulaire ministérielle du 17 juin 1970, un ou des emplacements de parcage seront
réalisés lors des travaux de construction d'immeubles de logement.

Lors de la construction d'immeubles dont les fonctions sont déterminées ci-dessous, il sera prévu une unité

de parcage par :

- 50 m? pour les commerces dont la surface commerciale est inférieure a 400m?,
- 25 m? pour les commerces dont |a surface commerciale est égale et supérieure a 400 m?,

- 50 m? pour les bureaux dont la surface des planchers est inférieure a 650 m?,
- 5 usagers d'un équipement communaulaire (piscine, salle de spectacle...) calculé en utilisation

optimale.

§6 DES CAPTEURS SOLAIRES

Les capteurs solaires placés en toiture sont autorisés, pour autant :

- qu'ils soient dans le méme plan que le versant de foiture;

- que leur structure soit de teinte foncée;
- qu'ils soient implantés suivant un bandeau horizontal aligné sur la partie inférieure du versant de

toiture, ou vertical en relation avec les baies du mur gouttereau de référence.
§ 7 ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques sont autorisées pour autant, soit :
- qu'elles soient non visibles du domaine public,

- qu'elles soient appliquées contre la fagade et présentant une texture mate et de teinte proche du

fond sur lequei elles prennent appui,
- gu'elles soient au sol.
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§ 8 DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Hormis le respect des mesures de sécurité, les installations techniques {(antennes, éoliennes, ....} seront
dissimulées derriere un écran végétal réalisé avec une haie composée d'une ou plusieurs essences
régionales, telles que précisées par la circulaire ministérielie de la Région Wallonne du 24 avril 1985,

relative a la cibture des parcelles baties en zone d'habitat rural et agricole.
Toutefois, si les critéres techniques imposent une hauteur ne permettant pas de les dissimuler derriere un

écran végétal, leur implantation sera distante des propriétés voisines d'au moins leur hauteur.

L'aspect des installations techniques sera de texture mate et de teinte foncée ou d'une teinte proche du

fond sur leque! elles prennent appul.

§ 9 CITERNES

Les citernes extérieures seront situées a 2 metres au moins des limites parceilaires et dissimulées derriére
un écran végétal réalisé avec une haie composée d'une ou plusieurs essences régionales, telles que

précisées par la circulaire ministérielle de la Région Wallonne du 24 avril 1985, relative a la clfture des
parcelles béaties en zone d'habitat rural et agricole ou derriére un mur magonné réalisé suivant les
dispositions reprises en Partie |, Livre Il, section V/ § 1 et suivant les dispositions décrites dans ['unité

spatiale de référence.

nce des limites parcellaires, égale ou supérieure 3 leur

Les citernes enfouies seront situées a une dista
Elies seront recouvertes d'une couche végétale d'au

profondeur mesurée & leur génératrice inférieure.
moins 0, 50 métre d'épaisseur.

ECTION VI - DES EN S ET DES DISPOSITIFS DE PUBLICI

Les dispositions prévues aux art. 329/26 3 322/37 du C.W.A.T.U.P. sont d'application et sont complétées

par les prescriptions ci-dessous .

Les enseignes, inscriptions, peintures, décorations a caractére commercial ou dispositifs de publicite
a apposer sur les facades des immeubles, ainsi que les procédés d'éclairage sont obligatoirement

intégrés dans les projets de demande de permis de batir.
Ils sont notamment interdits sur les &difices publics, sur le revétement des routes, sur les arbres et
poteaux situés le long des voies publiques, sur les panneaux ou clétures temporaires, aux endroits

réservés a l'affichage des avis officiels.

Ou mode de pose :

- contre le plan du mur gouttereau, les enseignes et procédés de publicité seront apposés en-
dessous du seuil des fenétres du premier étage de la facade a rue;

- contre le plan du pignon, les enseignes et procédés de publicité seront apposés sous le
triangle du pignon;

- perpendiculairement au plan du mur gouttereau, la partie saillante sera située & 3 metres au
moins au-dessus du niveau de la voirie et le débordement sur la fagade sera inférieur a 50

centimétres.

A proximité des carrefours équipés de feux lumineux tricolores et dans un rayon de 75 métres par
rapport & ceux-ci, les enseignes et procédés de publicité ne peuvent &tre confondus avec les feux
tricolores, notamment par le choix des couleurs et du mode d'éclairage.
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SECTION Vi - DU UDEGOUT, DELA CO DES EAU DES PROCEDES
D'EPURATION

§1 SCRIPT G ALE

dispensent pas du respect de la circulaire P.I.C./E.U./3185 du 15 décembre
dispositifs domestiques d'épuration des eaux useées’, publiée

Famille, Office d'épuration des eaux usées, ni des dispositifs
insi gue des

Les présentes dispositions ne
1953 relative aux "fosses septiques et autres
par fe Ministére de la Santé Publique et de la
réeglementaires de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de I'Environnement, a
organismes publics gestionnaires de captages et de distribution d’eau.

Toutes les eaux résiduelles ne peuvent étre rendues au milieu naturel (rivieres, marais, etc) qu'aprés avoir

é1é débarrassées de toutes souillures.

Lors de toute demande de batir visant a la construction d'un nouvel immeuble, lors de la transformation
globale d'un immeuble ou lors de son changement d'affectation, il sera prévu, outre une citerne d'eau de
pluie d'une contenance minimale de 4000 litres, un systeme d'épuration total répondant aux prescriptions

suivantes :

- toutes les installations doivent étre visitables et nettoyables;
- je réseau doit étre parfaitement étanche, a l'exception des filtres d'épandage;
. les installations seront dimensionnées en fonction des capacités d'accueil des batiments.

1° Rejet par épandage

En cas de rejet par épandage (milieu filtran
ruissellement), le systéme d'épuration sera composé d'une fosse to

décolloideur et un systéme de dispersion. En outre, il sera prévu u
réseau d'eaux usées et en amont de la fosse toutes eaux.

t et en I'absence d'un réseau de récolte des eaux de
utes eaux compiétée par un
n dégraisseur & poser sur le

La dispersion des eaux usees est assurée par un systéme de drains de dispersion sur un lit

dinfiltration.
Le dimensionnement des tranchées filtrantes sera défini en fonction des volumes maxima des

eaux usées & évacuer et de la perméabilité du sol.
En outre, les mesures nécessaires seront prises pour empécher tout écoulement d'eau sur les

propriétés voisines, vers les voies d'écouiement des eaux de surface ou souterraines el vers
les voies artificielles d'écoulement des eaux de surface ou d'eaux pluviaies.

2° Systéme tout 3 I'égo
“tout & I'égout”, c'est-a-dire, aprés la réalisation d'un réseau d'égout reli¢ a

En cas d'un systeme
| sera prévu un dégraisseur a la sortie des eaux US8es.

une station d'épuration collective, i

§ 2 PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES A CERTAINES INSTALILATIONS

i le demandeur peut étre raccordé au collecteur

En complément aux dispositions générales en ce compris s
d'égout relié a une station d'épuration, il sera prévu les mesures ci-dessous :

- Pour les collectivités et établissements HORECA, un séparateur de fécules a poser avant le rejet

dans la fosse toutes eaux.

stallations agricoles sans bétail, les stations de distribution de

- Pour les activités artisanales, ies in
lluantes, un séparateur d’hydrocarbures et un débourbeur.

carburant et industrielles dites non po

- Pour les installations agricoles avec bétail, une fosse 3 lisier vidangeable et dont la contenance est
adaptée au cheptel, en fonction des normes fixées par le Ministére de I'Agriculture, département du
génie rural. En outre, toutes les surfaces de stabulation seront étanches et vidangées vers la fosse

a lisier.
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dépét de carburant (essence et mazout) et les garages d'entretien

de véhicules motorisés, un séparateur d'hydrocarbures et un débourbeur. En outre, les aires de
manoeuvre de véhicules et fosses de graissage seront rendues étanches et les résidus de

ruissellement seront récupérés sur le systéme d'épuration.
Les citernes de carburant seront réalisées avec une double enveloppe, ou simple enveloppe avec

une protection cathodigue.

- Pour les stations de distribution et

- Pour les instailations industrielles polluantes, les régles particuliéres spécifiques seront fixées dans
le cadre de la demande du permis d'exploiter.

SECTION Vili - DES BATIMENTS A VOCATION MIXTE

Les batiments & vocation mixte tels qu'un logement et un commerce ou un logement et un bureau,
présenteront, en fagade, un accés distinct pour chaque type de fonction. Celte prescription vaut également
pour un seul et méme propriétaire du bien et occupant les différents types de fonction.

SECTION IX - DE L'ECLAIRAGE ET DE LA SALUBRIT £ DES PIECES D'HABITA T1ON

salle-a-manger, chambres a coucher) des logements présenteront

Tous les locaux habitables (salon, séjour,
surface du plancher du local considéré.

une prise de jour dont 1a surface sera au moins égale a1:8edela
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LIVRE | : ESPAC TI RURA Bl
SECTION | : DU MODE D'IMPLANTATION
§ 1 DE LA DIVISION PARCELLAIRE ET DU LOTISSEMENT

Les limites parcellaires seront établies en tenant compte du marquag
que haies, taius....

e de la trame parcellaire existante tel

Lors d'une modification du tracé parcellaire a des fins de lotissement et en l'absence de références
précitées, les largeurs de parcelles mesurées sur l'alignement seront de 20 meétres au moins.

§ 2 DE L'EMPRISE DE CONSTRUCTION

L'emprise de construction, mesurée depuis l'alignement, aura une profondeur de 25 métres au plus et sera

distante d'au moins 10 métres de la limite parceliaire de fond.
De plus, l'emprise de construction sera distante d'au moins 10 métres du bord franc de la berge d'un cours

d'eau repris a I'Atlas des cours d'eau.

§ 3 DE L'ORGANISATION VOLUMETRIQUE
L'organisation volumétrique répondra

- soit d'un volume principal unique;

- soit d'un groupement de volumes accolés;

- soit d'un volume principal et d'un ou de volumes distincts;
- soit d'un groupement de volumes accolés et de volumaes distincts.

§ 4 DU MODE D'IMPLANTATION

L'implantation des volumes répondra 3 I'une des modalités suivantes :

1° La fagade & rue du yolume principal est ¢levée sur l'alignement

L'implantation se fera sur une des limites parcellaires latérales, soit par .

- le volume principal;
- le groupement de volumes;
- les volumes distincts.

Le dégagement latéral sera de 4 métres au moins pour le cité libre.

Les volumes distincts éventuels seront implantés sur {a limite parcellaire latérale el éventuellement sur
ralignement. En outre, le dégagement entre les volumes secondaires distincts et le volume principal ou e

groupement de volumes accolés sera de 4 métres au moins.
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M i2am > 4m |
- secondairalllL

2° Le volum incipal est implanté en recul d'alignement

I'implantation se fera sur une ou deux limites parcellaires latérales, soit par:

- le volume principal;
- le groupement de volumes;
- les volumes distincts.

Le dégagement latéral sera de 4 metres au moins pour le c6ié libre.

Les volumes distincts éventuels seront implantés sur la limite parcellaire [atérale et sur I'alignement. En
outre, le dégagement entre les volumes secondaires distincts et le volume principal ou le groupement de

volumes accolés sera de 4 métres au moins.

Traiiement du recu! :

- Si la distance entre F'alignement et la fagade avant du volume principal est inférieure a 6 métres, le
recul sera dégagé, a I'exception d'un mur de souténement éventuel si la topographie des lieu l'exige.

- Si la distance entre l'alignement et la fagade avant du volume principal est supérieure & 6 metres,
un mur de ciéture ou une cidture végétale sera dressé sur l'alignement.

SECTION li - DU GABARIT
§ 1 DU VOLUME PRINCIPAL

Prescripti dnérales

- Le rapport largeur pignon/hauteur du mur gouttereau sera compris entre 1 et 2.

- La hauteur de facade sera comprise entre 4 €t 6,5 metres.

- Le rapport longueur du mur gouttereau/largeur de pignon sera compris entre 1 et 2.

- Les toitures seront du type "a batiére" et I'angle de pente compris entre 35° et 45°.

- Les souches de cheminée seront localisées dans le tiers supérieur du versant de toiture.

- Les rives seront traitées a raz de magonnerie.

- Les collectes d'eau seront du type "gouttiére pendanie” ou "chéneau” sur le mur gouttereau.

- Les lucarnes admises sont du type " en béatiére" ou "passante”, dont l'angle de pente de foiture sera
compris entre 35° et 45°. Elles seront alignées sur une méme horizontale supérieure dans le tiers
inférieur du versant et suivant le rythme donné soit par les trumeaux, soit par les baies de la fagade
de référence. Le nombre de lucarnes par versant de toiture ne dépassera pas la moitié du nombre

de baies de référence.
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Prescriptions particulieres pour une implantation entre deux parcelles deja ogcupées

Le gabarit du volume principal sera déterminé par les volumes principaux implantés sur les 2 parcelles

contigués :
. si la hauteur de fagade siluée & rue des deux volumes principaux implantés sur les parcelles

contigués excéde la hauteur prescrite, 1a hauteur de facade du volume principal a construire ne

pourra pas excéder la plus petite des deux hauteurs existantes,
- si la hauteur de facade située & rue d'un seul des deux volumes principaux implantés sur ies

parcelles contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de facade du volume principal a
construire ne pourra pas excéder la hauteur prescrite. '

§ 2 DES VOLUMES SECONDAIRES

- La surface au sol de 'ensemble des volumes secondaires ne pourra pas excéder le double de la

surface au sol du volume principal.
- La hauteur du mur pignon ou du mur fafte des volumes secondaires sera inférieure a la hauteur du

mur pignon du volume principal.
- Les toitures seront du type "a Batiére" ou a "un versant’ et I'angle de pente compris entre 35° et 457,

- Les souches de cheminée seront focalisées dans le tiers supérieur du versant de toiture.

- Les rives seront traitées a raz de magonnerie.
- Les collectes d'eau seront du type “gouttiére pendante”.
- Une seule lucarne est admise par versant.

' SECTION Ill - ELEVATIONS, BAIES ET QUVERT URES

§ 1 FACADES

Les facades seront traitées par des percements de méme famille formelle en référence a l'architecture

traditionneile,
Les baies auront une superficie supérieure a 1,2 m? et un rapport hauteur/largeur supérieur a 1,2, hormis les

baies de portes de garage, granges,....

La surface réservée a 'ensemble des baies et ouveriures n'excédera pas 2/5 de la surface de ['élévation.

§ 2 MURS-PIGNO

Les murs-pignons seront traités par des percements de méme famille formelle en référence a Farchitecture
traditionneile. La surface réservée a 'ensemble des baies et ouvertures n'excédera pas 1/5 de la surface

de I'élévation, compte non tenu des baies pour les portes de garage.
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SECTION IV - MATERIAUX
§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront éleves pour rensemble des élévations et souches de cheminées avec un méme

matériau.

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en

harmonie avec ceux des facades des batiments voisins immédials.
En l'absence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immédiats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes :

. soit la brique brun-rouge et de texture rugueuse,
- soit le badigeon de teinte claire (blanc cassé, acre).

Les encadrements de baies, chainage d'angie éventuels seront {raités :
- soit en pierre bleue,
- soit en enduit de teinte noire.

Les soubassements auront une hauteur inférieure a un méire ef seront traités ;

- soit en pierre calcaire,
- soit en enduit de teinte foncée.

La mise en oeuvre des matériaux doit étre réalisée en respectant la texture, l1a tonalité et les appareils des
magonneries traditionnelles locales. Les magonneries sont posées a assises réglées horizontales.

Les badigeons sont & réaliser dans un délai d'un an aprés la fin des travaux de gros-oeuvie et renouvelés
chague fois que nécessaire.

§ 2 COUVERTURE DE TOITURE

Les couvertures seront réalisées, pour I'ensemble de celles-ci, avec un méme matériau.

Pour autant gqu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en

harmonie avec ceux des batiments voisins immediats.
En l'absence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immeédiats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes .

- soit lardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire, ou gris foncé,
- soit Ja tuile noire ou brun-rouge, d'aspect mat.

Pour les toitures plates éventuelles, le revétement sera réalisé avec un matériau non réflechissant.

§ 3 MENUISERIES

Toutes les menuiseries (chassis, portes, volets sur paumelles, corniches, ferronneries) présenteront, dans
rensemble de la facade et pour chacun des éléments, une méme tonalité, une méme texture et une méme

facture.

La couleur des profilés et vantaux s'accordera aux couleurs dominantes du batiment (magonneries et

couvertures).
Le choix portera parmi les possibilités suivantes :

1° Eléments linéaires

- so0it en bois naturel,
- soit de couleur blanche,
- soit de couleur bleu moyen a foncé, vert moyen a foncé, rouge vermillon, noir.
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2° Vantaux

- sait en bois naturel,

- soit de couleur blanche,
- soit de couleur bleu moyen a foncé, vert moyen 3 foncé, rouge vermition, noir,

- soit I'alternance verticale d'une de ces couleurs avec le blanc.

TiON V - ABORDS
§ 1 CLOTURES FT MURS DE SOUTENEMENT

- Les clétures en magonnerie et les murs de souténement présenteront un parement élevé en matériaux en

référence au parement des volumes implantés sur la parcelle.
- Les cldtures avec le fonds public présenteront 'une des caractéristiques suivantes :

a) mur grillagé
Le mur aura une ha
La hauteur compléte de l'ouvrage sera comprise

pilastres a un rythme ne dépassant pas 4 metres.

uteur comprise entre 0.60 et 1 métre rehaussé d'une grille métallique.
entre 2 et 3 matres. En outre, il sera ménagé des

b) _mur maconné
Le mur aura une hauteur comprise entre 2 et 3 meétres.

- Les clétures végétales seront plantées en haie suivant les dispositions réglementaires générales.

INS D'ACCES ET AIRES DE MANOEUVR
1° Matériaux
Les chemins d'accés et aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux perméabies aux eaux de

ruissellement tels que pavés de pierre ou de béton, graviers, dalies beton-gazon....
La teinte des matériaux s'harmonisera aux matériaux de parement du volume de référence.

2° Profil
a) volume de référence implanté en contre-haut par rapport a la voirie
Le chemnin d'accés sera tracé en suivant le profil de pente. Au besoin, un mur de souténement
sera élevé sur l'alignement.

b) volume de référence implanté en contrebas par rapport & la voirie
Le chemin d'accés sera tracé avec un profil de pente inférieure a 15%. En outre, la pente ne

pourra excéder 4 % sur les 5 metres déterminés a partir du domaine public. Au besoin, un mur
de souténement sera élevé sur la limite du domaine public.

§ 3 MODIFICATION DU RELIEF DU SOL

Le profil du sol ne pourra étre modifie de plus d'un métre au dela de I'emprise de construction,
Le profil le long des limites parcellaires ne pourra pas présenter une pente inférieure a 22° par rappont a

I'norizontale.
En outre, le profil du sol modifié ne pourra pas contribuer 3 augmenter la charge d'écoulement des eaux

vers les propriétés riveraines.
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LIVRE Il : C TIRURALC IEN
SECTION | : DU MODE D'IMPLANTATION

§ 1 DE LA DIVISION PARCELLAIRE ET DU LOTISSEMENT

en tenant compte du marquage de la trame parcellaire existante tel

Les limites parcellaires seront établies
que haies, talus....

fins de lotissement et en [l'absence de références

Lors d'une modification du tracé parcellaire 4 des
ement seront de 25 métres au moins,

précitées, les largeurs de parcelies mesurées sur 'align

§ 2 DE L'EMPRISE DE CONSTRUCTION

{'emprise de construction, mesurée depuis I'alignement, aura une

distante d'au moins 10 métres de la limite parcellaire de fond.
De plus, l'emprise de construction sera distante d'au moins 10 métres du bord franc de la berge d'un Cours

d'eau repris & I'Atlas des cours d'eau.

profondeur de 30 métres au plus et sera

§ 3 DE L'ORGANISATION VOLUMETRIQUE

L'organisation volumeétrique répondra ;
. soit d'un volume principai unique;
- soit d'un groupement de volumes accolés;
. soit d'un volume principal et d'un ou de volumes distincts;
- soit d'un groupement de volumes accolés et de volumes distincts.

§ 4 DU MODE D'IMPLANTATION

L'jmplantation des volumes répondra a 'une des modalités suivantes :

1° La fagade a rue du volume principal est & levée sur 'alignement

Pimplantation se fera sur une ou deux limite parcellaires latérales, soit par:
- le volume principal;
- le groupement de volumes;
- les volumes distincts.

Le dégagement latéral sera de 5 metres au moins pour le cbté libre.

parcellaire latéraie et éventuellement sur

Les volumes distincts éventuels seront implantés sur la limite
daires distincts et le volume principal ou le

l'alignement. En outre, le dégagement entre les volumes secon
groupement de volumes accolés sera de 5 métres au moins.

AMAY - Réglement communai d'urbanisme 23



1R —

2° Le yolume principal est implanié en recul d'alignement

Ce mode d'implantation sera privilégié sur les parcefies en déclivite, En oulre, le faite de toitu
principal sera dirigé paraliélement aux courbes de niveau.

re du volume

l'implantation se fera sur une ou deux limites parceliaires latérales, soit par :
- e volume principal;
- le groupement de volumes;
- les volumes distincts.

Le dégagement latéral sera de 5 meétres au moins pour le cote libre.

lantés sur la limite parcellaire latérale. En outre, le dégagement

Les volumes distincts éventuels seront imp
le volume principal ou te groupement de volumes accolés sera

entre les volumes secondaires distincts et
de 4 metres au moins.

Traitement du recul :

- Si |a distance entre I'alignement et la fagade avant du volume principal est inférieure a & métres, le
recul sera dégagé, a l'exception d'un mur de souténement si la topographie des lieux I'exige.

- Si 1a distance entre l'alignement et la fagade avant du volume principal est supérieure & 6 metres,
un mur de cidture ou un volume secondaire ou une cléture végétale sera dressé sur ['alignement.

SECTION Il - DU GABARIT

§ 1 DU VOLUME PRINCIPAL
Prescriptions générales

- Le rapport largeur pignon/hauteur du mur goullereau sera compris entre 1et1,5.

- La hauteur de fagade sera comprise entre 3,5 et 5 métres.

- Le rapport longueur du mur gouttereauflargeur de pignon sera compris entre 1,5 et 2,5,

- Les toitures seront du type "a Batiére" et I'angle de pente compris entre 35° et 40°.

- Les souches de cheminée seront localisées dans le tiers supérieur du versant de toiture.

- Les rives seront traitées a raz de magonnefie.

- Les collectes d'eau seront du type "gouttiére pendante” ou "chéneau” sur mur gouttereau.

- Les lucarnes admises sont du type ™ en batiere" ou "passante”, dont 'angle de pente de toiture sera
compris entre 35° et 40°. Eiles seront alignées sur une méme horizontale supérieure dans le tiers
inférieur du versant et suivant ie rythme donné soit par les trumeaux, soit par les baies de la fagcade

de référence.
Le nombre de lucarnes par versant de toiture ne dépassera pas la moitié du nombre de baies de

référence.
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Prescriptions particuliéres pour une im tation enire deux parcelles déja occupées

Le gabarit du volume principal sera déterminé par les volumes principaux implantes sur les 2 parcelles
contigués :

- si la hauteur de facade située a rue des deux volumes principaux impiantés sur les parcelles
contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de fagade du volume principal a construire ne
pourra pas excéder la plus petite des deux hauteurs existantes;

- si la hauteur de fagade située & rue d'un seul des deux volumes principaux implantés sur les
parcelles contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de fagade du volume principal a
construire ne pourra pas excéder |a hauteur prescrite.

§ 2 DES VOLUMES SECONDAIRES

- La surface au sol de I'ensemble des volumes secondaires ne pourra pas excéder la surface au sol

du volume principal.
- La hauteur du mur-pignon ou du mur-faite des volumes secondaires sera inférieure a la hauteur du

mur-pignon du volume principal.
- Les toitures seront du type "a Batiére" ou & "un versant" et I'angle de pente compris entre 35° et 40°.
- Les souches de cheminée seront localisées dans le tiers supérieur du versant de toiture.
- Les rives seront traitées 4 raz de magonnerie,
- Les collectes d'eau seront du type "goutliére pendante”.
- Une seule lucarne est admise par versant.

SECTION lli - ELEVATIONS, BAIES ET QUVERTURES

§ 1 FACADES

Les fagades seront traitées par des percements de méme famille formelle en référence a I'architecture

traditionnelle.
Les baies auront une superficie supérieure a 1 m? et un rapport hauteur/largeur supérieur a 1, tormis les

baies de ports de garages, granges, ...
La surface réservée a I'ensemble des baies et ouvertures en n'excédera pas 2/5 de la surface de I'élévation.
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§ 2 MURS-PIGNON

Les murs-pignons seront traités par des percements de méme famille formelle en référence a l'architecture
iraditionnelle. La surface réservée a l'ensemble des baies et ouvertures n‘excédera pas 1/5 de la surface

de I'élévation, compte non tenu des baies pour les portes de garage.

SECTION IV - MATERIAUX
§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION
Les parements seront elevés pour lensembie des élévations et souches de cheminées, avec un méme
matériau.

Pour autant qu'ils soient conformes auXx prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en

harmonie avec ceux des béatiments voisins immeédiats.

En l'absence de référence, ou €n cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immédiats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes :

- soit le moellon de grés,
- soit le bloc de béton de parement de teinte grége ou ocre;

- soit le badigeon de teinte blanc cassé ou ocre.

Les soubassements auront une hauteur inférieure a un métre et seront traités en enduit de teinte noire.

Les badigeons sont a réaliser dans un délai d'un an aprés [a fin des travaux de gros-oeuvre et renouvelés

chaque fois que nécessaire.

§ 2 COUVERTURE DE TOITURE
Les couvertures seront réalisées, pour rensemble de celles-ci, avec un méme matériau.
les matériaux seront choisis en référence et en

Pour autant gu'ils scient conformes aux prescriptions,
harmonie avec ceux des batiments voisins immeédiats.

En I'absence de référence ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immeédiats, le

choix portera sur I'ardoise parmi les coloris suivants :
- gris anthracite,
- bleue-noire,
- gris foncé.
Pour les toitures plates éventuelles,
zinc, ou cuivre.

le revétement sera réalisé en chape asphaltique ou synthétique, en

§ 3 MENUISERIES

Toutes les menuiseries (chassis, portes, volets sur paumelles) présenteront, dans fensembie de la fagade
et pour chacun des éléments, une méme tonalité, une méme texture et une méme facture.

La couleur des profilés et vantaux saccordera aux couleurs dominantes du batiment (magonneries et

couvertures).
Le choix portera parmi les possibilités suivantes :

1° Eléments linéaires
- soit en bois naturel,

- soit de couleur blanche,
- soit de couleur bteu moyen a foncé, vert moyen a foncé, rouge vermillon, noir.
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2° Eléments pleins

- soit en bois naturei,

- soit de couleur blanche,
. soit de couleur bleu moyen & fonce, vert moyen & foncé, rouge vermillon, noir,

- soit l'alternance verticale d'une de ces couleurs avec le blanc.

SECTION V - ABORDS

§ 1 CLOTURES ET MURS DE SOUTENEMENT

- Les cldtures magonnées et les murs de souténement présenteront un parement élevé en matériaux

identiques au parement des volumes de référence.
- Les clétures magonnées ne dépasseront pas une hauteur de 2 meétres.
- Les cldtures végétales seront plantées en haie suivant les dispositions réglementaires géneérales.

§ 2 CHEMINS D'ACCES ET AIRES DE MANOEUVRE

1° ériau
Les chemins d'accés et aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux perméables aux eaux de

ruissellement tels que pavés de pierre ou de béton, graviers, dalles béton-gazon....
La teinte des matériaux s’harmonisera aux matériaux de parement du volume de référence.

2° Profil

a) volume de référence implanté en contre-haut par rapport a la voirie
Le chemin d'accés sera tracé en suivant le profil de pente. Au besoin

sera élevé sur I'alignement.

un mur de souténement

b) volume de référence implanté en contrebas par rapport 2 la voirie
Le chemin d'accés sera tracé avec un profil de pente inférieure & 15%. En outre, la pente ne

pourra excéder 4 % sur les 5 meétres déterminés a partir de 'alignement.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur Falignement.

§ 3 MODIFICATION DU RELIEF DU SOL

Le profil du sol ne pourra étre modifié de plus 1,5 métre au dela de l'ermnprise de construction.
Le profil le long des limites parcellaires ne pourra pas présenter une pente supérieure a422°p

I'horizontale.
En outre, le profil du sol modifié ne pourra pas contribuer a augmenter

vers les propriétés riveraines.

ar rapport a

la charge d'écoulement des eaux
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LNBEE:MAM&AMNQBQ&EM
SECTION | : DU MODE D'IMPLANTATION

§ 1 DE LA DIVISION PARCELLAIRE ET DU LOTISSEMENT

n tenant compte de la trame parcellaire existante.

Les limites parcellaires seront élablies e
laire a des fins de lotissement et en labsence de références

précitées, les largeurs de parcelies mesurées sur 'alignement seront de 6 métres au moins.
La limite de parcelle sera tracée perpendiculairemnent au front de batisse obligatoire, jusqu'a 2 metres au

moins au-dela de 1a limite arriére de I'emprise de construction.

Lors d'une modification du tracé parcel

§2DEL RISE DE CONSTRUCTION

L'emprise de construction sera distante d'au moins 5 metres
repris a I'Atlas des cours d'eau.

du bord franc de la berge d'un cours d'eau

L'emprise de construction sera divisée en une emprise de construction avant et une emprise de construction

arriére.

1° Emprise de construction avant

L'emprise de construction avant, mesurée depuis l'align
sera distante d'au moins 5 métres de la limite avant de

2° Emprise de construction arriére
L'emprise de construction arriére est circonscrite par les limites parcellaire de fond et latérales. La
profondeur de cette emprise n'excéde pas 5 métres.

ement, aura une profondeur de 15 métres au plus et
I'emprise de construction arriére.

§3 DE L'ORGANISATION VOLUMETRIQUE
1° Dans [emprise de constryction avant

L'organisation volumeétrique répondra !

- soit d'un volume principal unique,
- s0it d'une combinaison de volumes accolés; dans ce cas, les volumes secondaires seront accolés

au volume principal en développement perpendiculaire en fagade arriere.

2° Dans l'emprise de construction arriére

Les volumes érigés dans cette emprise sont considérés comme volumes secondaires.

3° Entre | ise construction avant et arriére

A titre dérogatoire et pour autant qu'il s'agisse d'un batiment a vocation commerciale, 'espace compris
entre les emprises de construction avant et arriére peut étre batie. Les volumes érigés dans cette emprise

sont considérés comme volumes secongdaires.
Dans ce cas, la demande de permis de batir répon
Partie 1, Livre 1, Titre Il "Dérogations”.

dra, en outre, a la procédure complémentaire décrite en
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TATIO

1° Dans lemprise de construction avant

La fagade & rue du volume principal est élevée sur Palignement. o '
L'implantation du vofume principal ou du groupement de volumes se fera sur les deux limites parceliaires

latérales.

2° s l'empri e const i0 Lier

Le volume est élevé sur au moins deux limites parcellaires. Il peut, en outre, se développer sur toute la

largeur de fa parcefle.

3° Enire les emprises de_construction avant et arriére

Le volume éventuel pourra étre éleve d'une limite parcellaire [atérale a l'autre.

<5m
m i e e e —
emprise de
construction arriére | :
7"__.-_—~—_‘_.T—#_ ] [
! emprise de construction ]]

il

SECTION 1l - DU GABARIT

§ 1 DU VOLUME PRINCIPAL
Prescriplions générales

- La hauteur de facade sera comprise entre 5 et 8 métres.

- Les toitures seront du type "a Bétiére" et l'angle de pente sera compris entre 35° et 45°. Pour les
parcelles corniéres, les toitures peuvent étre du type “demi-croupe”, la demi-croupe étant exécutée
du cdté libre.

- Les souches de cheminée seront localisées dans le tiers supérieur du versant de toiture.

- Les collectes d'eau seront du type "gouttiére pendante” ou & “corniche” dont le dépassant

n'excédera pas 30 centimétres.

- les rives latérales seront traitées au raz du pignon.
- Les lucarnes admises sont du type "en bétiére" ou "passante”, dont l'angle de pente de toiture sera

compris entre 35° et 45°. Elles seront alignées sur une méme horizontale supérieure dans le tiers
inférieur du versant et suivant le rythme donné soit par les trumeaux, soit par les baies de |la fagade
de référence. Leur nombre n'excédera pas 5 unités par versant.
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incipal sera déterminé par les volumes principaux implantés sur les 2 parcelles

Le gabarit du volume pr
contigués :

- si la hauteur de facade située a rue des deux volumes principaux implantés sur les parcelles
contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de facade du volume principal & construire ne
pourra pas excéder la plus petite des deux hauteurs existantes,

- si la hauteur de fagade située & rue d'un seul des deux volumes principaux implantés sur les
parcelles contigués excéde la hauteur prescrite, fa hauteur de fagade du volume principal a

construire ne pourra pas excéder 1a hauteur prescrite.

§ 2 DES VOLUMES SECONDAIRES

- La surface au sol de rensemble des volumes secon

de 1a surface au sol du volume principal.
- La hauteur du mur-pignon ou du mur-faite des volumes secondaires n'excédera pas la hauteur du

mur gouttereau arriére du volume principal. En outre, 1a hauteur du faite des voiumes distincts
prévus dans I'emprise de construction arriére n'excédera pas 6 métres.
- Les toitures seront du type “a Bétiere" ou A "un versant” et l'angle de pente compris entre 30° et 45°.
- Les collectes d'eau seront du type "gouttiére pendante” ou 4 "corniche" dont le dépassant

n‘excédera pas 30 centimeétres.

- Les rives latérales seront traitées au raz du pignon.
- Les lucarnes admises seront du type “ en batiere” ou "passante”, dont l'angle de pente de toiture
sera compris entre 35° et 45°. Elles seront alignées sur une méme horizontale supérieure dans le

tiers inférieur du versant et suivant le rythme donné soit par les trumeaux, soit par les baies de la
facade de référence. Leur nombre n'excédera pas 3 unités par versant de toiture.

daires accolés ne pourra pas excéder la moitié

§ 3 DES VOLUMES A ERIGER_ENTRE L'EMPRISE DE CONSTRUCTION AVANT ET LEMPRISE DE
co UCTION ARRIE

Dans ce cas, le velume sefa couvert :
- soit par une toiture plate-forme dont la

premier étage du volume principal,
- soit par une toiture & versanis vitrés dont 'angle de pente est compris entre 35° et 45° et dont la rive

d'égout n'excédera pas la hauteur des seuils du premier étage du volume principal.

SECTION 1Il - BA VERTUR
§ 1. ELEVATION A RUE

Les fagades seront traitées par des percements de méme famille formelle suivant un rythme verlical. les
paies auront une superficie supérieure a12m etunrapport hauteur/largeur au moins égai a 1.4.
Toutefois, les vitrines des batiments a vocation commerciale et les portes de garage pourront présenter une
proportion dont ia largeur excéde la hauteur.
La surface réservée a l'ensemble des baies €
pour les batiments a vocation résidentielle et 3/5 p
services.

§ 2 AUTRES ELEVATIONS

Les élévations seront traitées par des percements de méme famille formeile.
Les volumes secondaires pourront étre traités comme des serres ou vérandas.

hauteur ne pourra pas excéder la hauteur des seuils du

t ouvertures n'excédera pas 1/2 de la surface de 'élévation
our les batiments ayant une vocation commerciale ou de

AMAY - Reglement communal d'urbanisme 30



|------—-----

SECTION IV - MATERIAUX
§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront éleves pour fensemble des élévations et souches de cheminees, avec un méme

matériau,

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en

harmonie avec ceux des béatiments voisins immeédiats.

En 'absence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immediats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes .
- soit |a brique brun-rouge et de texture rugueuse;
- soit le bloc de béton de parement hydrofugé dans la masse et de texture moyenne a fine, de teinte

rose a brun-rouge,
- soit I'enduit taloché de teinte claire (blanc cassé, ocre moyen 4 clair) ou sang de boeuf;

- soit le badigeon de teinte bianc cassé, gris clair, ocre moyen a clair, ou sang de boeuf.

Les encadrements, de baies, chainage d'angle éventuels seront trajtes :
- soit en pierre bleue,

- soit, pour les parements enduits, en pierre bleue appareillée, soit en enduit de teinte plus marquée
que la teinte de la fagade.
Les soubassements éventuels seront réalisés en pierre bleue appareillée.

La mise en oeuvre des matériaux doit étre réalisée en respectant la texture, la tonalité et l'appareii des
magconneries traditionnelles locales. Les magonneries seront posées & assises réglées horizontales.

Les enduits et badigeons seront a réaliser dans un délai d’un an aprés la fin des travaux de gros-oguvre et
renouvelés chaque fois que nécessaire.

§ 2 COUVERTURE DE TOITURE

Les couvertures seront réalisées, pour l'ensemble de celles-ci, avec un méme matériau.

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en
harmonie avec ceux des batiments voisins immediats.

En I'absence de référence ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immédiats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes .
- soit I'ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire, ou gris fonce;

- soit 1a tuile noire d'aspect mat.

§ 3 MENU|SERIES

Toutes les menuiseries {chassis, portes, volets, corniches) présenteront, dans l'ensemble de la facade et
pour chacun des éléments, une méme tonalité, une méme texture el une méme facture.

La couleur des profilés et vantaux s'accordera aux couleurs dominantes du batiment (magonneries et
couvertures).

Le choix portera parmi les possibilités suivantes
1° Eléments linéaires
- soit en bois naturel,

- soit de couleur blanche,
- soit de couleur bleu moyen a foncé, vert moyen a foncé, rouge bordeaux, gris moyen a fonceé, noir.
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2° Elé ein

- soit en bois naturel,

- soit de couleur blanche,
- soit de couleur bleu moyen & foncé, v

ert moyen a foncé, rouge bordeaux, gris moyen & foncé, noir.

SECTION V - ABORDS

§ 1 CLOTURES ET MURS DE SOUTENEMENT

. Les clétures maconnées et les murs de souténement présenteront
identiques au parement des volumes de référence. La hauteur des ¢

entre 2 et 3 métres.

- Les cldtures végétales

un parement élevé en matériaux
|6tures magonnées sera comprise

seront plantées en haie suivant les dispositions réglementaires générales.
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LIVRE IV :
PACEB TE URB - |
§ECIIQN|:D_QMQD_E,QIMAMALIQM

§ 1 DE LA DIVISION PARCELLAIRE ET DU LOTISSEMENT

Les limites parcefiaires seront établies en tenant compte de 1a trame parcellaire existante.

Lors d'une modification du tracé parcellaire 3 des fins de lotissement et en l'absence de références
sur I'alignement seront de 10 métres au moins.

précitées, les largeurs de parcelies mesurees
La limite de parcelle sera dressée perpendiculairement au front de batisse obligatoire jusqu'a 2 métres au

moins au-dela de la limite arriére de 'emprise de construction avant.

§ 2 DE LEMPRISE DE CONSTRUCTION

L'emprise de construction sera distante d'au moins 5 métres du bord franc de 1a berge des cours d'eau

repris a I'Atlas des cours d'eau.
L'emprise de construction sera divisée en une emprise de construction avant et une emprise de construction
arriére.

1° Emprise de construction avant

L'emprise de construction avant, mesurée depuis l'alignement, aura une profondeur de 18 métres au plus et
sera distante d'au moins 5 métres de la limite avant de l'emprise de construction arriére.

2° Emprise de construction arfiere

L'emprise de construction arriére est circonscrite par les fimites parcellaires de fond et latérales. La
profondeur de cette emprise n‘excéde pas 5 méires.

E L'ORGANI ON VOLUMETRI
1°¢ Dans l'emprise de construction avant

L'organisation volumétrique répondra :
- soit d'un volume principal unigue,
- soit d'une combinaison de volumes accoles,
- soit 4 une association de volumes distincts.

Les volumes secondaires seront accolés au volume principal

- soit en développement longitudinal,
- soit en développement perpendiculaire en fagcade arriére.

2° Dans 'emprise de construction arriére

Les volumes érigés dans cette emprise sont considérés comme volumes distincts.
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§ 4 DU MODE D'IMPLANTATION
1° La facade a rue du volume principal est élevée sur [‘alignement

L'implantation se fera sur uné ou deux limites parcellaires latérales
- soit par le volume principal,
- soit par le groupement de volumes,
- soit par les volumes distincts.

Le dégagement latéral sera de 4 métres au moins pour le cote libre.

Les volumes secondaires distincts seront implantés sur la limite parcellaire latérale et aventuellement sur
l'alignement. En outre, le dégagement entre les volumes secondaires distincts et le volume principal ou le

groupement de volumes accolés sera de 4 métres au moins.

2° | a facade a rue du volume principal est élevée en recul de l'alignement

L'implantation se fera sur les deux limites parcellaires latérales
- spit par le volume principal,
- soit par le groupement de volumes,
- soit par les volumes distincts.
Le dégagement latéral sera de 4 métres au moins pour le coté libre.

s sur la limite parcellaire latérale. En outre, le dégagement

Les volumes distincts éventuels seront implanté
de volumes accolés sera

entre les volumes secondaires distincts et le volume principal ou le groupement
de 4 métres au moins.

Traitement du recul

Le recul sera circonscrit :
- soit par un mur de cléture,
- soit par un mur de cléture et un volume secondaire,

- soit par une clGture végétale.

3° Dans l'emprise de construction arriére
Le volume est élevé sur au moins deux limites parcellaires. li p
largeur de la parcelle.

eut, en outre, se développer sur toute la

st

Sl T i emprise de construction
i arriére

> &im

avant
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SECTION Il - DU GABARIT
§ 1 DU VOLUME PRINCIPAL

rescripfi énéral
- La hauteur de fagade sera comprise entre 5 et 7 meétres.

- Les toitures seront du type “a Batiere" et 'angle de pente sera compris entre 35° et 45°. Pour les
parcelles corniéres, les toitures peuvent étre du type "demi-croupe”, la demi-croupe sera exécutée

du coté libre.
- Les souches de cheminée seront
- Les rives latérales seront traitées au raz du pignon.
- Les collectes d'eau seront du type "gouttiére pendante” ou 4 "corniche" dont le dépassant

n'excédera pas 30 centimétres.
- Les lucarnes respecteront |a typologie de la toiture. Elles seront alignées sur une méme horizontale

supérieure dans le tiers inférieur du versant et suivant le rythme dorné, soit par les trumeaux, soit
par les baies de la fagade de référence. Leur nombre n'excédera pas 5 unités par versant de

toiture.

localisées dans le tiers supérieur du versant de toiture.

Prescriptions particuliéres pour une implantation entre deux parcelles déja occupées

Le gabarit du volume principal sera déterminé par les volumes principaux implantés sur les 2 parcelles

contigués :

3 rue des deux volumes principaux implantés sur les parcelles

. si la hauteur de fagade situee
ljume principal & construire ne

contigués exceéde la hauteur prescrite, la hauteur de facade du vo

pourra pas excéder la plus petite des deux hauteurs existantes;
- si la hauteur de fagade située & rue d'un seul des deux volumes principaux implantés sur les

parcelles contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de fagade du volume principal a
construire ne pourra pas excéder 1a hauteur prescrite.

§ 2DES VO MES SECONDA

- La surface au sol de I'ensemble des volumes secondaires ne p

du volume principal.
- La hauteur du mur-pignon ou du mur-fajle des volumes secondaires sera inférieyre a la hauteur du

mur goutiereau arriére du volume principal. En outre, la hauteur du faite des volumes distincts
prévus dans l'emprise de construction arriére n'excédera pas 5 métres.

- Les toitures seront de la méme typologie que la toiture du volume principal.

- Les collectes d'eau seront du type "gouttiere pendante” ou a »corniche” dont le dépassant
n‘excédera pas 30 centimétres.

- Les rives latérales seront traitées au raz des pignons.
- Les lucarnes respecteront la typologie de |a toiture. Elles seront alignées sur une méme horizontale

supérieure dans le tiers inférieur du versant et suivant le rythme donné, soit par les trumeaux, soit

par les baies de la fagade de référence.
Leur nombre n‘excédera pas 3 unilés par versant de toiture.

ourra pas excéder la surface au sol

SECTION Il - ELEV AlES E VERT
§ 1. FACADE A RUE

Les fagades a rue des volumes principaux et secondaires seront traitées par des percements de méme

famille formelie suivant un rythme vertical.
Les baies auront une superficie supérieure a
Toutefois, les vitrines des batiments a vocation commercia
proportion dont |a largeur excédant la hauteur.

1.2 m’ et un rapport hauteurflargeur au moins égal a 1,2
le et les portes de garage pourront présenter une
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le des baies et ouvertures n'excédera pas 1/2 de la surface de |'élévation

La surface réservée a l'ensemb ' . _ :
dentielle et 3/5 pour les batiments & vocation commerciale ou de services.

pour les batiments & vocation rési

§ 2 FACADE ARRIERE

Les fagades arriéres des volumes principaux et secondaires seront traitées

famille formelle.
| es volumes secondaires pourront étre traités comme des serres ou vérandas.

par des percements de méme

§ 3 MUR PIGNON

Les murs pignons des volumes princ
limite mitoyenne pourront présenter .

- soit une face aveugie; i
- soit des percements de méme famille formelle dont I'ensemble de la surface des baies n'excédera

pas 1/5 de I'élévation, compte non tenu des baies de portes de garage pour autant que ces
derniéres soient réalisés en panneaux pleins.

paux et secondaires élevés avec un recul supérieur a 1,90 métre de la

SECTION IV - MATERIAUX
§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront elevés pour l'ensemble des élévations et souches de cheminees avec un méme

matériau.

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en
harmonie avec ceux des batiments voisins immediats.

En 'absence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immeédiats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes :
- soit la brique brun-rouge et de texture rugueuse;
. soit e bloc de béton de parement hydrofugé dans la masse et de texture moyenne & fine, de teinte

rose a brun-rouge;
- soit I'enduit taloché ou le badigeon de teinte blanc cassé, gris clair, ocre moyen a clair ou sang de

boeuf.
Les encadrements de baies, chainages d'angle éventuels seront traités :

- soit en pierre bleue appareillée;
- soit, pour les parements enduits, en enduit de teinte plus marquée que la teinte de base.

Les soubassements seront réalisés en pierre bleue appareillée.

La mise en oeuvre des matériaux doit étre réalisée en respectant la texture, la tonalite et I'appareit des
maconneries traditionnelles locales. Les macgonneries seront posées a assises réglées horizontales,

Les enduits et badigeons seront a réaliser dans un délai d'un an aprés la fin des travaux de gros-oeuvre et
renouvelés chaque fois que nécessaire.

§ 2 COUVERTURE DE TOITURE

Les couverlures seront réalisées, pour I'ensemble de celles-ci, avec un méme matériau.

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en
harmonie avec ceux des batiments voisins immédiats.

En I'absence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immeédiats, le
choix portera parmi les possibilités suivantes
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- soit I'ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire, ou gris foncé;
- soit |a tuile noire, d'aspect mat.

§ 3 MENUISERIES

Toutes les menuiseries (chassis, porles, corniches,
et pour chacun des éléments, une méme tonalité, u

ferronneries) présenteront, dans I'ensemble de la fagade
ne méme texture et une méme facture.

La couleur des profilés et vantaux s'accordera aux couleurs dominanies du batiment {magonneries et
couvertures).
Le choix portera parmi les possibilités suivantes :
1° Eléments linéaires
- soit en bois naturel;

- soit en couleur blanche;

- soit en couleur bleu moyen a foncé, vert moyen a foncé, rouge bordeaux, gris moyen a foncé, noir.

2° Eléments pleins
- s0it en bois naturel;

- 50it en couleur blanche;
- soit en couleur bleu moyen a foncé, vert moyen a foncé, rouge bordeaux, gris moyen & fonce, naoir.

SECTION V - ABORDS

LOTUR MURS DE SOUTENE

- Les clétures magonnées et les murs de souténement présenteront un parement élevé en matériaux

identiques au parement des volumes de référence.
- Les clétures avec le fonds public présenteront I'une des caractéristigues suivantes :

a) mur grillagé

Le mur aura une hauteur comprise entre 0,60 et 1 métre rehaussé d'une grille métallique.
La hauteur compléte de I'ouvrage sera comprise entre 2 et 3 métres. En outre, il sera ménagé des

pilastres & un rythme ne dépassant pas 4 métres.
by .m onné
Le mur aura une hauteur comprise entre 2 et 3 metres.

- Les cléitures végétales seront plantées en haie suivant les dispositions réglementaires générales.

§ 2 CHEMINS D'ACCES ET AIRES DE MANQEUVRE
1° Matérigux
Les chemins d'accés et aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux perméables aux eaux de

ruissellement tels gue pavés de pierre ou de béton, graviers, dalles béton-gazon....
La teinte des matériaux s'harmonisera aux materiaux de parement du volume de reférence.

2° Profil

a) volume de référence implanté en contre-haut par rapport a la voirie
Le chemin d'accés sera tracé en suivant le profil de pente.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur 'alignement.
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b) volume de référence implanté en contrebas par rapport a la voirie
Le chemin d'accés sera tracé avec un profil de pente inférieure 3 15%.
pourra excéder 4 % sur les 5 métres déterminés a partir de I'alignement.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur la limite du domaine public.

En outre, la pente ne

§ 3 MODIFICATION DU RELIEF DU SOL

urra &tre modifié de plus 1,5 au dela de I'emprise de construction.

Le profil du sol ne po
une pente supérieure a 22° par rapport a

Le profil le long des limites parcellaires ne pourra pas présenter

Phorizontale.
En outre, le profil du sol m

vers les propriétés riveraines.

odifié ne pourra pas contribuer a augmenter la charge d'écoulement des eaux
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LIVREV: ESPACE BAT! EN SITE PERI-URBAIN
SECTION | : DU MODE D'IMPLANTATION

§ 1 DE LA DIVISION PARCELLAIRE ET DU LOTISSEMENT

Les limites parcellaires seront élablies en tenant compte de la trame parcellaire existante.

laire a des fins de lotissement et en labsence de références
seront de 18 métres au moins et 36 métres
tisse obligatoire, jusqu'a 2 meétres au moins,

Lors d'une maodification du tracé parcel
précitées, les largeurs de parcelies mesurées sur I'alignement
au plus. La limite de parcelle est perpendiculaire au front de ba
au-dela de la limite arriere de l'emprise de construction,

§ 2 DE LUEMPRISE DE CONSTRUCTION

L'emprise de construction, mesurée depuis l'alignement, aura une profondeur de 18 métres au plus et sera

distante d'au moins 10 métres de la limite parcellaire de fond.
De plus, I'emprise de construction sera distante d'au moins 10 métres du bord franc des herges d'un cours

d'eau repris a I'Atlas des cours d'eau.

§ 3 DE L'ORGANISATION VOLUMETRIQUE

L'organisation volumeétrique répondra :

- soit d'un volume principal unique,

- soit d'une combinaison de volumes accolés,

- soit & une association de volumes distincts.
Les volumes secondaires seront accolés au volume principal, en développement perpendiculaire, ou en
développement longitudinal.

18<36m

>1om ‘. ; ;

e e — A= —

recul |
dalignement

. 6<10m
; alignemeot _ . _ _ ... NPT P PR B oo - :

domaine public

§ 4 DU MODE D'IMPLANTATION

La facade a rue du volume principal est élevée en recul de l'alignement.
Le recul sur l'alignement est compris entre 6 et 10 meéires mesuré depuis I'alignement;
Le mode dimplantation sera du type misolé” avec un dégagement latéral de 4 metres au moins.
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SECTION I - DU GABARIT

§ 1 DUVOL PRINCIPAL

escriptions générale

- La hauteur de fagade sera comprise entre 3,5 et 5 métres pour les volumes implantés sur un terrain

présentant une déclivité inférieure 4 10 %.
- Pour les volumes implantés sur un terrain présentant une déclivité supérieure a 10 %, la hauteur du

mur gouttereau sera comprise entre 4 3 7 métres pour la fagade située en aval et 3 4 5 métres pour
la face amont.

- Les toitures seront du type "2 Batiére" et 'angle de pente compris entre 35° et 45°.

- Les souches de cheminée seront localisées dans le tiers supérieur du versant de toiture.

- Les rives latérales seront traitées au raz des magonneries.

- Les collectes d'eau seront du type "gouttiere pendante”.
- Les lucarnes respecteront la typologie de la toiture. Elles seront localisées dans le tiers inférieur du

versant et suivant le rythme donné, soit par les trumeaux, soit par les baies de la fagade de
référence. Elles seront limitées au nombre de 3 par versant de toiture.

paux implantés sur les 2 parcelies

Le gabarit du volume principal sera déterminé par les volumes princi
contigués :

- si la hauteur de facade située & rue des deux volumes principaux implantés sur les parcelles
contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de fagade du volume principal & construire ne

pourra pas excéder la plus petite des deux hauteurs existantes;
- si ja hauteur de fagade située a rue d'un seul des deux volumes principaux implantés sur les

parcelles contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de fagade du volume principal a
construire ne pourra pas excéder la hauteur prescrite.

§ 2 DES VOLUMES SECONDAIRES

- La surface au so! de I'ensemble des volumes secondaires ne pourra pas excéder la surface au sol

du volume principal.
- La hauteur du mur pignon ou du mur fafte des volumes secondaires sera inférieure a la hauteur du

mur-pignon du volume principal.
- Les toitures seront de la méme typologie que la toiture du volume principal.

- Les collectes d'eau seront du type “"gouttiére pendante”.

- Les rives latérales seront traitées au raz des maconneries.

- Les lucames respecteront 1a typologie de ia toiture. Elles seront localisées dans le tiers inférieur du
versant et suivant le rythme donné soit par les trumeaux, soit par les baies de la fagade de

référence. Elles seront limitées au nombre de 3 par versant de toiture.

SECTION Ui - ELEVATIONS, B T OQUVERTUR

§ 1 FACADE A RUE

Les fagades seront lraitées par des percements de méme famille formeile.
La surface réservée a 'ensemble des baies et ouvertures en n'excédera pas 3/5 de la surface de I'élévation.

§ 2 FACADE ARRIERE

Les fagades seront traitées par des percements de méme famille formelle.
Les volumes secondaires pourront étre traités comme des serres ou vérandas.
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§ 3 MURS-PIGNONS

Les murs-pignons élevés avec un recul su
- soit une face aveugle;
- soit des percements de méme fa
pas 1/5 de I'élévation, compte non
un panneau plein.

périeur 2 1,9 métre de la limite mitoyenne pourront présenter .

mille formelle dont I'ensemble de 1a surface des baies n'excédera
{enu des baies de portes de garage pour autant qu'elles présentent

SECTION IV - MATERIAUX
§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront &levés pour l'e
matériau.

nsemble des élévations et souches de cheminées, avec un méme

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en

harmonie avec ceux des batiments voisins immeédiats.
En l'absence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immédiats, le
choix portera parmi les possibilités suivantes :

- soit la brique brun-rouge et de texture rugueuse,

- soit le bloc de béton de parement hydrofugé dans la masse et de texture

rose a brun-rouge, ou gris clair;

- soit Penduit taloché ou le badigeon de teinte claire {blanc cassé ou ocre).

moyenne a fine, de teinte

§ 2 COUVERTURE DE TOITURE

Les couvertures seront réalisées, pour l'ensembie de celles-ci, avec un méme materiau.

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en

harmonie avec ceux des béatiments voisins immeédiats.

En I'absence de référence ou en ¢as de non conformité des matériaux des batiments voisins immeéediats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes :
- soit I'ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire, ou gris foncé;

- soit la tuile noire, d'aspect mat;
- soit la tuile rouge-brun, d'aspect mat.

§ 3 MENUISERIES

Toutes les menuiseries (chassis, portes, volets, ferronnerie) présenteront, dans I'ensemble de la fagade et
pour chacun des éléments, une méme tonalité, une méme texture et une méme facture.

La couleur de ces éléments s'accordera aux couleurs dominantes du batiment (magonneries et couveriure).
Le choix portera parmi les possibilités suivantes :

1° Eléments linéajres

- soit en bois naturel,

- 50it en couleur bianche,
. soit couteur bleu moyen & fonce, vert moyen a foncé, rouge bordeaux, gris moyen a foncé, brun,

jaune, noir.
2° Eié eins

- 50it en bois naturel,

- spit en couleur blanche,
- soit couleur bleu moyen a foncé, vert moyen a fonce, rouge bordeaux, gris moyen a fonce, noir.
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SECTION V - ABORDS

§1 CLOTURES ET MURS DE SOUTENEMENT

Les murs de souténement présenteront un parement élevé en matériaux identi
volumes de référence.

1° Clature avec le fonds public

Il sera élevé une clture en limite du fonds public.
Celle-ci sera du type végétal répondant aux dispositions réglementaires générales,

ques au parement des

2° Cidture avec le fonds privé

Les clétures réalisées en limite de fonds prive seront du type végétal et répondront aux
dispositions réglementaires générales.

§ 2 CHEMINS D'ACCES ET AIRES DE MANOEUVRE
1° Matériau

Les chemins d'accés et aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux perméabies aux eaux
de ruissellement tels que pavés de pierre ou de béton, graviers, dalles béton-gazon....
La teinte des matériaux s'harmonisera aux matériaux de parement du volume de référence.

2° Profil

a) volume de référence implanté en contre-haut par rapport a 1a voirie
Le chemin d'accés sera tracé en suivant le profil de pente. Au besoin, un mur de

souténement sera élevé sur l'alignement.

b) volume de référence implanté en contrebas par rapport & la voirie
Le chemin d'accés sera tracé avec un profil de pente inférieure 4 15%. En outre, 1a
pente ne pourra excéder 4 % sur les 5 meétres déterminés a partir de 'alignement.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur la limite du domaine public.

Le gabarit 3 rue du volume principal sera déterminé par les volumes principaux implantés sur les 2
parcelles contigués :

- si 1a hauteur de fagade située a rue des deux volumes principaux implantés sur les parcelies
contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de facade du volume principal & construire ne
pourra pas excéder la plus petite des deux hauteurs existantes;

- si la hauteur de facade située a rue d'un seul des deux volumes principaux implantés sur ies
parcelles contigués excéde la hauteur prescrite, la hauteur de fagade du volume principal &
construire ne pourra pas excéder la hauteur prescrite.

§ 3 MODIFICATION DU RELIEF DU SOL

Le profit du sol ne pourra &tre modifié de plus d'un métre au dela de I'emprise de construction.
Le profil le long des limites parcellaires ne pourra pas présenter une pente supérieure & 22° par rapport a

'horizontale.
En outre, le profil du sol modifié ne pourra pas contribuer a augmenter la charge d'écoulement des eaux

vers les propriétés riveraines.
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LIVRE VI : ESPACE BATI DE GABARIT MOYEN
SECTION | : DU MODE D'{MPLANTATION

§ 1 DE LA DIVISION PARCELLAIRE ET DU LOTISSEMENT

Les limites parcellaires seront établies en tenant compte des grandes structures physiques et naturelles

existantes (talus, riviére, ...).
Lors d'une modification du tracé parcellaire & des fins de lotissement et en l'absence de références

précitées, les largeurs de parcelles mesurées sur l'alignement seront de 20 métres au moins. La limite de
parcelle sera dressée perpendiculairement au front de batisse obligatoire, jusqu'a 5 métres au moins, au-

dela de la limite arriére de Vemprise de construction.

§ 2 DE L'EMPRI ONSTRUCTIO

L'emprise de construction, mesurée depuis lalignement, aura une profondeur de 40 métres au plus et sera
distante d'au moins 5 métres du bord franc de Ia berge des cours d'eau repris a I'Atlas des cours d'eau.

Elle sera limitée :
. 4 5 métres des limites latérales et amiére;

- sur la limite de I'alignement.

§ 3 DE L'ORGANISATION VOLUMETRIQUE

L'organisation volumétrique répondra :
- soit d'un volume principal unique,
. so0it d'une combinaison de volumes accolés,
- soit d'une association de volumes distincts.

§ 4 DU MODE D'IMPLANTATION
1° Une fagade ou un pignon est élevé sur ['aliagnement

Il peut s'agir d'une élévation du volume principal ou d'une élévation d'un volume secondaire.

2° En recul d'alignement

En cas de construction en recul d'alignement, le dégagement avant sera au moins égal a la hauteur de
yétévation de référence (hauteur du mur gouttereau, si le faite est paraliéle a la voirie, ou hauteur prise
jusqu'au faite s'il s'agit d'une implantation avec le faite perpendiculaire a la voirie.).

Le recul d'alignement sera aménagé en tant qu'abords suivant les prescriptions du § 5 ci-apres.

CTION Ii - DU GABARIT
§ 1 DU VOLUME PRINCIPAL

- La hauteur du mur gouttereau n'excédera pas 8 métres.

- Les toitures seront soit du type
- "a Batiere” et d'angle de pente compris entre 20° et 45° et dont le faite n'‘excedera pas une

hauteur de 14 métres;
- 4 batiére tronquée, dont la longueur du versant sera supérieure & 3 metres et dont l'aréte de

brisis n'excédera pas une hauteur de 14 metres;
- & plate-forme.
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§ 2 DES VOLUMES SECONDAIRES

- La surface au sol de l'ensemble des volumes secondaires ne pourra pas excéder deux fois la

surface au sol du volume principal.
- La hauteur du mur-pignon ou du mur-

mur-pignon du volume principal. )
- Les toitures seront de la méme typologie que la toiture du volume principal.

SECTION jli - T B E T

crotéres seront traités par des percements de méme famille formelie.
pas 3/5 de la surface de f'élevation.

faite des volumes secondaires sera inférieure a la hauteur du

Les fagades, pignons, murs a
La surface réservée a l'ensemble des baies et ouvertures en n'exceédera

Les facades, pignons, murs acrotéres implantés le long du domaine public seront traités avec un rythme

vertical.

SECTION IV - MATERIAUX
§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront élevés pour l'ensembie des élévations, avec un méme matériau.

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en référence et en

harmonie avec ceux des batiments voisins immédiats.
En I'absence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immeédiats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes :
- soit a brigue brun-rouge et de texture rugueuse;
- soit le bloc de béton de parement hydrofugé dans la masse et de texture moyenne & fine, de leinte

rose & brun-rouge;
- soit I'enduit taloché de teinte claire (blanc cassé, ocre);
- soit, pour autant que le volume considéré soit élevé a l'arriére d'un volume élevé en fagade avant,

un bardage métallique de texture non réflechissante et de couleur brun foncé, bleu foncé, vert
fonce.

§ 2 COUVERTURE DE TOITURE

Les couvertures seront réalisées, pour I'ensemble de celles-ci, avec un méme matériau.

Pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions, les matériaux seront choisis en réference et en
harmonie avec ceux des batiments voisins immediats.

En Iabsence de référence, ou en cas de non conformité des matériaux des batiments voisins immédiats, le

choix portera parmi les possibilités suivantes :
- soit 'ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire, ou gris foncé;
- s0it la tuile noire, d'aspect mat,
- soit, le zinc prépatiné,
- soit, pour les batiments dont les élévations sont réalisées avec un tel matériau, 1a plaque ondulée
profilée, de texture non réfléchissante parmi les couleurs brun fonce, bleu foncé, vert fonceé, gris

foncé.

Les matériaux des plates-formes seront de teinte sombre et non réfléchissante.

§ 3 MENUISERIES

Toutes les menuiseries présenteront, dans f'ensemble de la fagade et pour chacun des éléments, une
méme tonalité, une méme texture et une méme facture.

La couleur des éléments s'accordera aux couleurs dominantes du batiment (magonneries et couverture).
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Le choix portera parmi les possibilités suivantes :
1° Eléments linéaires

- soit en bois naturel;

- soit en couleur blanche, . o
- soit en bleu moyen & foncé, vert moyen a foncé, rouge vermillon, brun, gris moyen a fonce, jaune,

noir.
2° Elémen in

- 50it en bois naturel;

- soit en couleur blanche, .
- soit en bleu moyen a foncé, vert moyen 2 foncé, rouge vermilion, brun, gris moyen & fonce, jaune,

noir.

SECTION V - ABORDS

LOTURES ET MURS DE SOUTENEM

Les murs de soutdénement présenteront un parement élevé en matériaux identiques au parement des
volumes de référence.

It sera élevé une clture du type végétal répondant aux dispositions réglementaires genérales.

§ 2 CHEMINS D'ACCES ET AIRES DE MANOEUVRE ET DE ST OCKAGE

1* Matériaux
- Les chemins d'accés el aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux perméables aux eaux de

ruissellement tels que pavés de pierre ou de béton, graviers, dalles béton-gazon....
La teinte des matériaux s'harmonisera aux matériaux de parement du volume de référence.

- les aires d'entreposage de matériaux dits "poliuants™ seront rendues imperméables. En outre, il
sera ménagé un systéme de collecte dirigé vers des fosses de séparation.

2° Profil

a) volume de référence implanté en contre-haut par rapport a la voirie
Le chemin d'accés sera tracé en suivant le profil de pente.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur l'alignement.

b) volume de référence implanté en contrebas par rapport a la voirie
Le chemin d'accés sera tracé avec un profil de pente inférieure & 15%. En outre, la pente ne

pourra excéder 4 % sur les 5 métres délerminés a partir de l'alignement.
Au besoin, un mur de souténement sera éleveé sur I'alignement.

§ 3 PLANTATIONS

ll sera planté un arbre & moyenne ou haute tige par 25 ares de surface non construite, et un arbre pour 5

emplacements de parking de véhicules automaobiles.
En outre, si un recul d'alignement a été ménagé, il sera planté un arbre & haute tige le long de la limite
d'alignement & raison d'un plant au moins tous les 20 metres.

§ 4 ESPACES TAMPCN

Pour les parcelles contigués a une autre affectation prévue par le plan de secteur et par le plan d'affectation
du schéma de structure, il sera aménagé un espace tampon d'une largeur supérieure a 5 metres.
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Aucun volume ni aucune installation technique ne sont admis dans cet espace. En outre, il y sera ménagé
un couvert végétal composé d'arbres & haute et moyenne tige et des arbrisseaux fournissant un écran

suffisamment opaque et ce, de maniére permanente.

§ 5 MODIFICATION DU RELIEF DU SOL

Le profil du sol ne pourra étre modifié de plus d'un métre au dela de F'emprise de construction.
Le profil ie long des limites parcellaires ne pourra pas présenter une pente supérieure & 22° par rapport &

'horizontale.
En outre, le profil du sol modifié ne pourra pas contribuer 4 augmenter la charge d'écoulement des eaux

vers les propriétés riveraines.
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LIVRE VIi :
CEVE

SECTION | : DU MODE D'IMPLANTATION

L'implantation des volumes répondra :

- soit aux prescriptions de I'unité spatiale contigué, s'il s'agit de batiments de gabarits semblables;
- soit en implantation libre répondant 3 une composition paysagére, sl s'agit de petits volumes, c'est-
3-dire que la surface au sot du volume de référence est inférieure A 50 m2. Dans ce cas, le dossier

sera présenté a I'avis préalable de la CCAT.

s en bordure des espaces batis sera établie avec un recul égal ou

L'implantation des installations technique
chnique et en tous cas, a 6 metres au moins de la limite de ces

supérieur & la hauteur de f'installation te
espaces.

SECTION Il : DU GABARIT

Le gabarit des volumes répondra :
- aux prescriptions de l'unité spatiale contigué;
- soit 4 un programme de composition paysagére;
préalable de la C.C.A.T.

dans ce cas, le dossier sera présenté a lavis

SECTION il : ELEVATIONS, BAIES ET OUVERTURES

Le traitement des élévations, baies et ouvertures répondra

- soit aux prescriptions de |'unité spatiale contigué;

- soit 4 une composition traitée en respect d'une i
présenté a l'avis préalable de la C.C.AT.

ntégration paysageére; dans ce cas, le dossier sera

SECTION IV : MATERIAUX

Les parements seront élevés en respectant les matériaux des unités spatiales contigués.

SECTION V - ABORDS

CLOTU T RS D

Les murs et clotures seront édifiés dans un respect d'une composition paysagére; dans ce cas, le
dossier sera présenté a l'avis préalable de la C.CAT.

§ 2 CHEMINS D'AC T AIRES DE MANOEUVR

L es chemins d'accés et aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux perméables, tels que la
dolomie, le gravier de Meuse, revétements en pierre calcaire ou briques ou dalles de béton gazon.
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LIVRE Vil :

ESPACE OUVERT
SECTION ] : DU MODE D'IMPLANTATION

§1D IVISION PAR ET DU LOTISSEMEN

Les limites parcellaires seront établies en tenant compte des grandes structures physiques et naturelles
existantes (talus, riviére, ...).

§ 2 DE L'EMPRISE DES CONSTRUCTIONS
L'emprise de construction sera limitée a

- 30 métres des limites latérales et arriére,
- 15 métres de la limite de l'alignement.

En outre, elle se situera de maniére telle & ce que le niveau du faite du volume principal soit inférieur aux
lignes de créte.

§ 3 DE L'ORGAN]SATION VOLUMETRIQUE

L'organisation volumétrique répondra :
- soit d'un volume principal unigue,
- soit d'une combinaison de volumes accolés,
- s0it d'une association de volumes distincts.

§ 4 DU MODE D'IMPLANTATION

Le fafte de toiture du volume principal sera paralléle aux courbes de niveaux.

CTION Il - DU GABARIT

§ 1 DU VOLUME PRINCIPAL

- lLa hauteur du mur gouttereau n'excédera pas 10 métres.
- Les toitures seront du type "3 Batigre" et 'angle de pente compris entre 20° et 45°.

§ 2 DES VOl UMES SECONDAIRES

- La surface au sol de l'ensemble des volumes secondaires ne pourra pas excéder deux fois la

surface au 50l du volume principal.
- La hauteur des faites des volumes secondaires sera inférieure a la hauteur du faite du volume

principal.
- Les toitures seront de la méme typologie que ia toiture du volume principal.

SECTION Ill - ELEVATIONS, BAIES ET OUVERTURES

Les facades seront traitées par des percements de méme famille formelle.
Pour les volumes dont 1a longueur de fagade excéde 20 métres, les baies seront composées suivant des

bandeaux horizontaux de hauteur constante, tant en fagade que dans le versant de toiture.
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SECTION IV - MATERIAUX
§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront élevés, pour lensemble des élévations, avec un méme matériau dont le choix portera
parmi les possibilités suivantes :
- soit |a brique brun-rouge et de texture rugueuse;
. soit le bloc de béton de parement hydrofugé dans
rose a brun-rouge;
- s0it I'enduit taloché de teinte claire;
- soit des panneaux de béton préfabriqué su
foncé, rouge-brun, ocre-brun a jaune.

la masse et de texture moyenne & fine, de teinte

rfacé de granulats minéraux et de couleur gris moyen a

OUVERTURE DE TOITUR

Les couvertures seront réalisées, pour I'ensemble de celles-ci, avec un méme matériau.
Les matériaux seront choisis en harmonie avec les batiments voisins immédiats.

En I'absence de référence, le choix portera parmi les possibilités suivantes :
- soit I'ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire, ou gris foncé;

- soit la tuile noire, d'aspect mat;
- soit la plaque ondulée ou profilée, de texture non ré

foncé, vert foncé, gris foncé,

§ 3 MENUISERIES

Toutes les menuiseries présenteront, dans 'ensemble de la fagade et pour C
méme tonalité, une méme texture et une méme facture.

flechissante et de couleur brun foncé, bleu

hacun des éléments, une

La couleur des profilés el vantaux s'accordera aux couleurs dominantes du batiment (maconneries et

couverture).
Le choix portera parmi les possibilités suivantes :

1° Eléments linéaires
- s0it en bois naturel,

- so0it de blanche,
- soit de couleur bleu moyen a foncé, vert moyen & foncé, rouge vermilion, brun, noir.

2° Eléments pleing
- soit en bois naturel,

- soit de blanche,
- soit de couleur bleu moyen a foncé, vert moyen a foncé, rouge vermillon, brun, noir,

- soit la combinaison d'une des couleurs et du blanc.

SECTION V - ABORDS

§ 1 CLOTURES ET MURS DE SOUTENEMENT

Les murs de souténement présenteront un parement élevé en malériaux identiques au parement des
volumes de référence.

Les clotures répandront aux dispositions réglementaires générales,
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§ 2 CHEMINS D'ACCES. AIRES DE MANOEUVRE ET DE STOCKAGE

1° Matéri

- Les chemins d'accés et aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux impermeéables aux eaux

de ruisseflement.
La teinte des matériaux s'harmonisera aux matériaux de parement du volume de référence,

- les aires d'entreposage de matériaux dits "polluants" seront rendues imperméables. En outre, il
sera ménagé un systéme de collecte dirigé vers des fosses de séparation.

2° Profil

a) volume de référence implanté en contre-haut par rapport & la voirie
Le chemin d'accés sera tracé avec un profil de pente inférieure a 15%.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur l'alignement.

b) volume de référence implanté en contrebas par rapport a la voirie
Le chemin d'acces sera tracé avec un profil de pente inférieure & 15%. En outre, la pente ne
pourra excéder 4 % sur les 5 metres déterminés a partir du domaine public;
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur |a limite du domaine public.

§ 3 Plantations

Les installations techniques seront dissimulées derriére un écran végétal. Le choix des essences sera établi
en fonction de la croissance du plant de maniére telle 4 ce que les installations techniques ne soient plus

visibles du fonds public.

En outre, il sera planté un arbre a haute tige le long de la limite d'alignement & raison d'un plant au moins
tous les 20 métres.
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V F E
SECTION | : DU MODE D'IMPLANTATION

§ 1 DE LA DIVISION PARCELLAIRE ET DU LOTI{SSEMENT

Sans objet.

§ 2 DE L'EMPRISE DE CONSTR ION

L'emprise de construction sera limitée a 30 métres des limites parcellaires et de |a limite de I'alignement.

§ 3 DE L'ORGANISATION VOLUMETRIQUE
L'organisation volumétrique répondra
- s0it d'un volume principal unigue,

- soit d'une combinaison de volumes accolés,
- soit d'une association de volumes distincts.

E DIMP ATION

Les faitages ne pourront surmonter les lignes de créte.

SECTION Il - DU GABARIT

§ 1 DU VOLUME PRINCIPAL

- La hauteur du mur gouttereau n‘excédera pas 10 métres.
- Les toitures seront du type "4 Batiére" et I'angle de pente compris entre 20° et 45°.

§ 2 DES VOLUMES SECONDAIRES

- La surface au sol de I'ensemble des volumes secondaires ne poulra pas excéder deux fois ia

surface au sol du volume principal.
- La hauteur des faites des volumes secondaires sera inférieure a la hauteur du faite du volume

principal.
- Les toitures seront de la méme typologie que la toiture du volume principal.

SECTION Ml - ELEVATIONS, BAIES ET QUVERTURES

Les fagades seront traitées par des percements de méme familie formelle.
Pour les volumes dont la longueur de fagade excéde 20 métres, les baies seront composées suivant des

pandeaux horizoniaux de hauteur constante, tant en fagade que dans le versant de toiture.
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SECTION IV - MATERIAUX

§ 1 DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront élevés pour l'ensemble des elévations, avec un méme matériau, dont le choix portera

parmi les possibilités suivantes ;
- soit la brique brun-rouge et de texture rugueuse;
- soit en bois.

§ 2 COUVERTURE DE TOITURE

Les couvertures seront réalisées, pour l'ensemble de celles-ci, avec un méme matériau.
Les matériaux seront choisis en harmonie avec les parements du volume de reférence.
Le choix portera parmi les possibilités suivantes :

- soit I'ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire, ou gris fonce;

- s0it la tuile noire, d'aspect mat;

- soit en bardeaux de bois,
- soit la plaque ondulée ou profilée, de texture non réfléchissante en couleur brun foncé, bleu foncé,

vert foncé, gris foncé, noir.

§ 3 MENUISERIES

Toutes les menuiseries présenteront, dans I'ensemble des élévations et pour chacun des éléments, une
méme tonalité, une méame texture et une méme facture.

La couleur des éléments s'accordera aux couleurs dominantes du batiment (magonneries et couverture).
Le choix portera parmi les possibilités suivantes .

- soit en bois naturel,

- soit en vert moyen a foncé, brun, gris moyen & foncé, noir.

ECTION V - ABORDS

S ET MUR

Les murs de souténement présenteront un parement élevé en matériaux identiques aux matériaux de
parement.

Les cldtures répondront aux dispositions réglementaires générales.

'ACCES ES D NOEUVRE DE STQC
1° Matériaux

- Les chemins d'acceés et aires de manoeuvre seront réalisés en matériaux impermeables.
La teinte des matériaux s'harmonisera aux matériaux de parement du volume de référence.

- Les aires d'entreposage de matériaux dits "polluants” seront rendues imperméables. En outre, il
sera ménagé un systéme de collecte dirigé vers des fosses de séparation.

2° Profil

a) volume de référence implanté en contre-haut par rapport a la voirie
Le chemin d'accés sera tracé en suivant le profil de pente.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur l'alignement.

b) volume de référence implanté en contrebas par rapport a la voirie
Le chemin d'acces sera tracé avec un profil de pente inférieure & 15%. En outre, la pente ne
pourra excéder 4 % sur les 5 métres déterminés & partir du domaine public.
Au besoin, un mur de souiénement sera élevé sur le domaine public.
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SECTION I : MOQDE D'IMP TAT

L'emprise de construction sera distante d'au moins 6 métres du bord franc de la Meuse et des limites des

autres unités spatiales.

Limpiantation des installations techniques en bordure des autres unités sera établie avec un recul égal ou
supérieur a la hauteur de linstaliation technique et en tous cas, a 6 metres au moins de la limite de ces

espaces.

SECTION Il : DU GABARIT

Le gabarit des volumes répondra aux prescriptions de I'unité spatiale contigué.

ECTION Ill : VATION l VERTURE

Le traitement des élévations, baies et ouvertures répondra aux prescriptions de F'unité spatiale contigué.

SECTION IV : MATERIAUX

Les parements des quais seront élevés en moelions de calcaire ou en briques.

Les parements (élévations et toitures) des volumes répondront aux prescriptions de ['unité spatiale batie de
gabarit moyen.

Les parements des unités de stockage, silos et volumes ouverts seront réalisés :

- en bois pour l'espace portuaire contigué aux espaces verts;
- en bois ou en béton pour 'espace portuaire contigué aux autres espaces.

SECTION V - ABORDS
OTURES ET MURS

Les murs de souténement seront élevés en moellons de calcaire ou en briques.

1° Cldture avec le fonds public

Il sera élevé une cléture en limite du fonds public.

Celle-ci sera réalisée :
- soit en type végétal répondant aux dispositions réglementaires générales,;

- soit élevées en moelions calcaire ou en briques.
La hauteur sera comprise entre 2 et 3 méires

2° Cléture avec le fonds privé

Les clétures réalisées en limite de fonds privé répondront aux dispositions réglementaires généraies.

La hauteur sera comprise entre 2 et 3 metres.
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§ 2 CHEMINS D'ACCES £T AIRES DE MANOEUVRE ET DE STOCKAGE

1° Matériaux
alisés en matériaux impermeéables.

seront rendues imperméables.
¢ vers des fosses de séparation.

Les chemins d'accés et aires de manoeuvre seront ré
Les aires d'entreposage de matériaux dits “polluants”
En outre, il sera ménagé un systéme de coilecte dirig

2° Profil

Le chemin d'accés sera tracé tangentiellernent aux courbes de niveau et la pente sera inférieure a 15%. La
pente ne pourra pas excader 4 % sur les 5 métres déterminés 4 partir de Falignement.
Au besoin, un mur de souténement sera élevé sur l'alignement.
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PARTIE 3 :
ISPOSITIONS P C R ESDEP CT

LIVREL: D TECTION DU PATRIMOIN ANISTI
CHAPITRE | - DES BATIMENTS

SECTION | - DU GABARIT

Linclinaison des toitures sera paralléle a celle des constructions contigués.
Toutefois, une toiture dont I'axe du faitage est contraire par rapport aux constructions contigués pourra étre
autorisée lorsqu'elle concourt a renforcer le rythme des constructions anciennes ou & mettre en valeur une

construction monumentale.
Les larges débordements de toiture ne seront admis que s'ls sont compatibles avec le caractere de

I'architecture du proche voisinage. Il en va de méme pour les coyaux.

SECTION il - ELEVATIONS, BAIES ET OUVERTURES

Les fagades des immeubles sis a front de rues, ruelles ou impasses doivent &tre maintenues en harmonie
avec l'espace & sauvegarder.

En l'absence de références probantes pour la recomposition d'une fagade ou en cas de construction ou
reconstruction intégrate de facade, I'ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale.
L'effet de verticalité sera obtenu par une juxtaposition de baies verticales ou par division verticale des baies
notamment par des colonnes, des trumeaux, des montants de menuiserie.

Les baies et les ouvertures d'une méme fagcade seront de préférence alignées horizontalement et
verticalement de manigre & structurer ['élévation en harmonie avec le type de fagades traditionnelles

locales.

Lors de travaux de transformation, les trumeaux seront maintenus. En outre, pour les transformations a
destination commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble, 13 ol ces trumeaux ont été enlevés, une
reconstitution ou substitution pourra étre imposée.

L'aménagement des fagades des rez-de-chaussée pour des besoins commerciaux ne peut en aucun cas
dépasser le niveau du plancher du premier étage.

SECTION i} - DES PAREMENTS D'ELEVATION

Les parements seront élevés pour l'ensemble des élévations et souches de cheminées, avec un méme
matériau.

Les matériaux seront choisis en référence et en harmonie avec ceux des fagades des batiments voisins
immédiats pour autant qu'il s'agisse d'un revétement traditionnel.

On entend par revétement traditionnel .

1° Pour les périmétres formes :
- par la place des cloitres, place Adolphe Grégoire et place Sain-Ode et du périmétre a Amay,
- par la rue du parc, la rue des sabotiers, rue Paquay et le départ de [a rue du tambour a Jehay.

a) Pour le parement de fagade :
- la brique brun-rouge et de texture rugueuse dont le format de brique est de hauteur
comprise entre 5 et 6.5 centimétres et la longueur comprise entre 19 et 25 centimétres;
- soit I'enduit taloché de teinte claire ou sang de boeuf;

AMAY - Régiement communal d'urbanisme 55



- soit le badigeon de teinte blanche, gris clair, ocre moyen a clair, ou sang de boeuf.

b) Pour les encadrements et chainages d'angle :

- s0it en pierre bleue, .
- soit, pour les parements enduits, en pierre bleue appareillée, soit en enduit de teinte

plus marquée que [a teinte de fa fagade.
2° Pour le périmeétre formé autour de la place Gustave Rome.

a) Pour le parement de fagade :
- 1a brique rouge et de texture lisse dont le format de brique est de hauteur comprise

entre 5 et 6,5 centimatres et la longueur comprise entre 18 et 22 centimetres;
b) Pour les encadrements et chainages d'angle :
- 50it [a pierre bleue,
- soit e béton architectonique.

3° Pour les périmétres formés :

- par le hameau du fond d'Oxhe;
- par le hameau des Communes.

a) Pour le parement de fagade :
- le moelfon de grés;

La mise en oeuvre des matériaux doit étre réalisée en respectant la texture, la tonalité et I'appareii des
magonneries traditionnelles locales. Les magonneries de briques seront posées A assises réglées

horizontales.
Les magonneries seront rejointoyées a la chaux et brossés apres exécution.

Les enduits et badigeons seront & réaliser dans un délai d'un an aprés la fin des travaux de gros-oeuvre et
renouvelés chague fois que nécessaire.

CHAPITRE Il - DES ABORDS

CTI | - MURS DE SQUTENEMENT ET TERRASSES

Les terrasses en palier et murs de souténement des exploitations de vignes seront conserves.
La restauration des murs sera faite en respectant les matériaux et les profils d'origine.

SECTION Ji - INSTALLATIONS TECHNIQUES

Complémentairement aux dispositions générales, aucune installation technique ne sera visible du domaine
public.

SECTION 1l - IGN T DISPQSITIFS DE P IC

Aucun dispositif de publicité ne sera autorisé dans la zone de protection urbanistique.

AMAY - Réglement communal d'urbanisme 56



CHAPITRE Ill - DE LA VOIRIE DANS L'AIRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
URBANISTIQUE

SECTION 1 - DU GABARIT

Les largeurs de rues, ruelles et impasses, les dimensions des places et fronts de batisse seront maintenus

dans leur état de fait actuel.
Toute modification des dimensions de ces espaces ne se fera que sur la base d'un plan particulier

d'aménagement ou d'un schéma directeur.
SECTION Il - DU MODE DE REVETEMENT

Pour les espaces carrossables et cheminements piétons, sont seuls autorisés, les revétements en pavés en
pierre naturelle.

Pour les cheminements piétons, ces pavés présenteront une assise dressée el une texture antidérapante
par le mode de taille (ciselé, bouchardé, ..,), ou avec une assise sciée, un petit format posé avec un joint

farge.
SECTION I} - DU MOBILIER URBAIN
Le placement de mobilier de jardin, de candélabres, de poteaux d'éclairage sera étudié en relation avec le

cadre urbanistique existant. Tous les éléments présenteront la méme apparence (dimensions, graphisme,
couleur et matériaux) et seront discrets en privilégiant le site urbanistique.

SECTION |V - DES PLANTATIONS

Il sera prévu la plantation d'arbres feuillus & haute tige pour quatre emplacements de voitures.
{'abattage d'arbres effectué dans le but de degager un ou plusieurs emplacements de parcage est interdit.
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LIVRE Hl : Al P CTION DU P E ARCH

SECTION UNI

Dans les zones archéologiques, en application des articles 41, 42, 42 bis, 43, 45, et 51 du CWATUP, la
demande de permis sera soumise par l'intermeédiaire du Collége des Bourgmestre et Echevins, dans un
délai de quinze jours a compler de la réception de la demande, a l'archéologue agréé par la Division des

Monuments, Sites et Fouilles.

Dans les zones archéologiques, en application de larticle 61 du CWATUP, la demande de
renseignement sera soumise par intermédiaire du Collége des Bourgmestre et Echevins, dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande, a archéologue agréé par la Division des

Monuments, Sites et Fouilles.

Ces dispositions seront prises pour que la Division des Monuments, Sites et Fouilles puisse étudier, si elle
je souhaite, le sous-sol sur lequel pése un risque de perturbation grave par suite de travaux.
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LIVRE Il : AIRE DE PROTECTION TRIMO! ISTOR

CTION UNIQUE

Sont repris dans I'aire de protection historique :

- tous les batiments inscrits sur 1a liste de sauvegarde visés a l'article 348 du CW.ATUP,
- tous les batiments classés ou en procédure de classement visés a l'article 351 du CWATUP,;
- tous les batiments situés dans la zone de protection visée A l'article 364 du CWAT.UP,;

ainsi que :

- tous les batiments repris a l'inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique;

- tous les batiments remarquables jugés représentatifs d'un style architectural spécifigue et repris sur
une liste dressée a l'initiative du Collége des Bourgmestre et Echevins et approuvés par le Conseil
Communal aprés avis de 1a C.C.A.T. (liste communale des batiments remarquables).

En dérogation aux prescriptions spécifiques emises pour lunité spatiale dans laguelle ledit batiment est
inscrit, les travaux de restauration, agrandissement, transformation, consolidation... seront menés dans le
but d'exprimer ces caractéristiques historiques, esthétiques et culturelles propres. Le témoignage
d'intervention sera exécuté en respect des caractéristiques connues et dans l'optique de transmettre aux

générations futures, le batiment.

Toute demande relative aux batiments inscrits sur la liste de sauvegarde, aux batiments classés ou en voie
de classement, aux batiments situés dans une zone de protection, sera soumise a l'avis préalable de la

C.C.A.T. nonobstant les autres dispositions réglementaires.
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LISTE DU PATRIMCINE HISTORIQUE REPRIS DANS L'AIRE DE PROTECTION

N° IDENTIFICATION J MESURES LOCALISATION } N® ] SECU
{;F [ PROTECTION RUE
ci1_ [Egh parois. St-Georoes et Ste-Ode - [ classe Amay |
©2 |Maison du Chanoine G. Gossuart | ciassé 1. R. Grégoire 30 Amay
€3 {Tour romane ; clagse r. e lndustrie 38 Amay |
C4  |Egl parpiss. St-Maltnieu classé Ch. Romaine 2 Fidne
5 |Egl pavoiss. St-Lambert clagsé r. du parc 1 Jehay
5 |Chéteau de Jehay classé r_du parc 1 Jehay
7 |Abbaye cistercienne de la P aix-Dieu classé r. de la Paix-Dieu 1 Jeha
MC1_[Prieurg méritant classement r. P. Dubgis 2 Amay
MC2 Pavillon méritant classement 1. P. Dubgis 2 Amay |
MC3 |Maison Rome méritant classement r.de 13 paix 2 Amay
MC4 _[Ferme de Richemont méritant classement r. Richemant 39 Amay
MCS _jfortaine méritant classement pl. Sainte-Ode Amay
MC6 IMaison dite du Voué meritant ¢i it ch. de Tongres 68 Amay |
MCT7 |Presbytére meéritant classement r. du chateau 6 Ampsin
MCB8 |habitation méritant classement 1. du chénia 9 Ampsin
MCS  [Chateau-ferme ¢'A mpsin méritant classement av. H. Dumont 13 |Ampsin
MC10 [Forges de l'aluniére de la Cour de Bende méritant cl 1enl r. de Bende Ampsin
MC11_Ancienne Abbaye de Flone mésitant ciassement Ch. Rorpaine Fléne
MC12 Ferme de Malgueule méritani classement r_Malgueule 1 Jehay
MG13 [Ferme-Chateau du Sart meritant classement r. la Bache 32-36  Jehay
11 __maison canoniale | _pl. des Cloltres 5 Ama
12 iMaison pl. des Cloitres 7 Amay |
13 _|Prieuré 1. P. Dubois 2 Amay ;
14 _maison canoniale r. P. Dubois 3 Amay
15 __|Ecole des Thiers r. des écoles 5 Amay |
16 |habitation 1. entre-geux-tours 1-2 Amay_,
I7__ |maison 1 R. Grégoire 24 Amay .
18 jmaisoh r. R. Grégaire 32 Amay
194 [fontaine 1. R. Grégoire 47-49 | Amay
190 JAncien hopital cense aux Champs 1. de [hopital 15-16_| Amay
111 |maisen r.D. iLega 4 Amay
112 _IFerme de Richemant 1. Richemont 39 Amay !
113__jmaison ch R. Roosevelt A6 | Amay |
114 Millas ch R. Roosevelt | 34 a 40 | Amay |
115 - ihabitations ch R. Roosevell | 174-176] Amay |
116 lruelie Saint-Pompée Fuelle Saint-Fompé ! Anﬁq
117 Mieille Ferme pl. Sainte-Ode 3 Amay
116 |maison pl. Sainte-Ode 4 Amay |
118 [mason pl. Sainte-Ode 58 Amay
120 |Chateau Rorive I. du soir_paisible 1 Amay
121 |patiment ch_F. Terwagne | 51-5ta [ Amay |
122 |borne ch. F. Terwagne 7€ Amay
123 batiment ch. F. Terwagne : 113-115| Amay |
124 [Chapelle 8 Rémont ch. F. Terwagne | 113-115, Amay
[ 125 [Baraguement ol “du Rof Albert” r. Viamont 2 | Amay
126 [habitation r. Vigneux 5 Amay
127__imaison . Vigneux 30 Amay
128 lconstruetion T J. Wauters 19 Amay |
129 +Egl. paroiss, St-Pierre Ampsin|
[30__hncienne brasserie du Progrés A. Dawans et Cie r_aux chevaux 2-4_ |Ampsin|
131 _[gcole communaie f_aux chevaux 5] Ampsin
132 |patiment r. du chénia 8 Ampsin
133 [habitation r.du chénia 15 |Ampsin
134 |nabitation r. U chénia 0 [Ampsin
135 |Entrée du cimentiére r, du cimetigre Ampsin
136 ibatiment av. H. Dumont 7 Ampsin
137 Chateau-ferme dAmpsin av. B Dumont 13 |Ampsin
138 Ancienne usine de Laminne 1. des jardins 5 |Ampsin
139 maison ch deliége 18-20 _ Ampsin
140 batiment ch. de Ligge 90 _ |Ampsin
141 _ |patiment ch, de Liége 110 |Ampsin
142 |bdtiment ch. de Liége 114 [Ampsin
143 _jmaison ch. de Liege 127 |Ampsin
144 |maison qual de Lofraine B Amosin|
145 _Imaison 1 Loyable 7-9 _ Ampsin]
146 maison r_Martine 56 Ampsin
147 habitation 1. Nouroute 14-15 |Ampsin
148 niche r. Sant-Joseph 89 AmPSL”{
149 - |habitation r. Saint-Josepn 10 JArmpsing
150 _[fours & chaux I de Bende Ampsin|
151 ibatiment r_entre deux haies 56 |Ampsin
152 |habitation r_entre deux haies 7 Arnpsin
153 habitation 1. Haute Fidne 8 | Fiéne
154 maison ch, Fr. Terwagne 158 | Fléne |
155 |pétiment ch. Fr. Terwagne | 164-166 | Fldne |
156 |maison ch. Fr. Terwagne 175 Flane
157 [Fontaine Zénohe Gramme r. Z_Gramme Jehay
158 [Ferme du Bois Royal r. de la Kérite 53 Jehay
159 {Ferme de la Kérité rdelaKené | 54 Jehay
160 |maison Lduparc 11 i Jehay
161 Yerme 1. du parc B89 : Jehay
162 jancien couvent et école r. du parc 91 Jehay !
163 _habitation 1. du tambour 4 Jehay |
164  ferme r. du tambour ] Jehay
165  [corps logis r. du tambour 3B Jehay
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LIVRE IV : Al PROTEC Y E

SECTION UNIQU

res spécifiques a l'unité spatiale dans laquelle s'inscrit une

En complément aux dispositions réglementai
de la superficie de la parcelle concernée.

parcelle, 'emprise de constructicn sera toujours inférieure a 30 %

De plus :
- toute parcelle sera bordée par une haie répondant aux prescriptions de la circulaire ministérielle de

la Région wallonne du 24 avril 1985, relative a la clbture des parcelles en zone d’habitat rural et
agricole;
- il sera planté, par 5 ares, au moins un arbre & haute ou moyenne tige d'essence régionale telie que

précisée & la circulaire ministérielle de la Région wallonne du 24 avril 1985, relative a la cldture des

parcelles en zone d'habitat rural et agricole;
- toute rampe d'accés 2 un terrain en déclivité sera tracée tangentiellement aux courbes de niveaux;

- tout mouvement de terre sera limité & un métre par rapport au profil du terrain avant travaux; en

outre, I'angle de pente de talus sera limitée a 22° sur 'horizontale;
- les murs de souténement éventuels seront tracés tangentiellement aux courbes de niveaux et leur

hauteur ne pourra pas excéder deux métres.
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LIVRE V: DE P ECTION MILIE

SECTION UNIQU

SCRIPTIONS COM T S CABLES DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION
S CAP S D'E

Dans le périmétre de protection des captages d'eau, tout rejet d'eaux usées devra étre effectué par
I'intermédiaire du réseau d'égout public.

En labsence d'un réseau d'égout public relié a une station d'épuration collective et gérée par une
organisation agréée, aucun permis ne pourra étre délivré, sous réserve de la réalisation d'un raccordement

au dit réseau a charge du demandeur.
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PARTIE 4 :
EETESPACES P |
LIVRE | : PRESCRIPTIONS GENERALES

Les voiries et les espaces publics seront aménagés selon une conception d'ensemble en ce qui concerne le
iraitement des surfaces horizontales et verticales, plantées ou non.
Tout aménagement doit s'intégrer dans l'unité d'ensemble des rues adjacentes et respecter le caractére de

l'unité spatiale.

Dans 'aménagement et le traitement du sol des voiries, outre 'écoulement régulier du trafic, on cherchera &
améliorer la sécurité de tous les usagers par une bonne visibilité, par 'éveil de I'attention des usagers ainsi
que par le ralentissement du trafic dans les agglomérations a l'approche des carrefours, des zones a forle
fréquentation piétonne, ainsi que des traversées.

La conception de 'aménagement devra faciliter le déplacement des personnes a mobilité réduite.

Les caractéristiques dimensionnelles des voiries, des trottoirs, des zones de stationnement et des espaces
publics seront définies en fonction de la categorie du réseau auquel ils appartiennent.

Toutefois, ces dimensions seront adaptées lorsque la situation locale ne permet pas de les respecter en
raison de ses caractéristiques existantes.

Le passage des véhicules d'entretien et de sécurité (services d'incendie et de secours) doit pouvoir étre
assuré en toutes circonstances, y compris pour les piétonniers, & I'exception des ruelles pourvues d'escalier.

L'implantation, le fracé et 'aménagement des voiries, de leurs abords et des espaces publics exploiteront
au mieux le relief naturel du so!. Pour les terrains accentués, les déblais et remblais longitudinaux seront
limités au profit d'une adaptation du profil en travers.

Les dénivellations naturelles ou artificielles seront exploitées notamment pour protéger les espaces
résidentiels du bruit de la grande circulation et faciliter l'accés aux zones en dénivellation.

Le long des voies a circulation importante, dans les espaces bétis, (réseau régional et réseau de desserte
inter-quartiers), la surélévation des bordures sera de l'ordre de 15 & 17 centimétres. Dans les autres cas,
les trotioirs et espaces pour piétons seront aménagés avec une surélévation inférieure a 15 centimetres par
rapport aux espaces carrossables. Les bordures auront un profil. légérement chanfreiné. Au droit des
passages protégés pour les piétons et des accés aux garages et parkings, les bordures seront adaptées
pour permettre un passage aisé entre le trottoir et I'espace carrossable (notamment a l'aide de plans
inclinés, bordures charretidres, surbaissement et surlargeur du trottoir, surhaussement de la voirie..). Ces
aménagements n'altéreront pas la planéité du trottoir.

Pour les zones de stationnement et d'arrét organisées le long de la voirie, |a largeur minimale sera de 2
meétres entre marquages au sol. Si le stationnement s'effectue perpendiculairement ou de biais, la longueur

sera de 5,50 métres au moins.

Pour les emplacements réservés aux personnes a mobilité réduite, la largeur minimale sera de 3,30 metres.
Les zones de stationnement et d'arrét seront réalisées avec un revétement différent de celui prévu pour les
bandes de roulement.

Pour les sentiers, la largeur d'emprise sera de 1,80 métre.

Les arréts d'autobus seront aménagés en dehors des voiries si les conditions de sécurité l'indiquent. lis
auront une largeur de 3 métres au moins.

Lors de la réfection compléte ou lors de la conception d'une nouvelle voirie, les accés et sorties des
batiments et espaces publics seront marqués par une modification du dessin de la chaussée.
L'aménagement des zones d'arrét, la pose de bornes et de protections physiques seront réalisés notamment
aux abords des écoles et des lieux fréquentés par les enfants.
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LIVRE Il : DE LA VOIRIE

Le nombre de voies de circulation défini ci-aprés ne comprend pas les éventuelles voies de dégagement
aux carrefours et les éventuelles zones de sécurité.

SECTION | : RESEAU REGIONAL RGG

Il s'agit de la route régionale de grand gabarit RN 90 et ses sorties identifiées voie de transit a circulation
rapide au schéma de structure.

§ 1 DU GABARIT

Le RGG comportera une chaussée dans chaque sens chacune avec deux bandes de circulalion et une
bande d'arrét d'urgence.

Les entrées et sorties sont organisées par des changements de niveaux avec les voiries de traverse,
L'accés aux batiments riverains a partir de la chaussée est interdit.

Chaque voie aura une fargeur de 3,50 métres au plus.

§ 2 DU MCDE DE REVETEMENT

Les revétements des bandes de roulement seront du type continu. En outre, la nature du revétement
présentera des caractéristiques telles a ne pas créer de nuisances acoustiques 8 moins de 100 métres des
espaces batis, notamment par la pose d'un revétement insonarisant.

§ 3 DES ABORDS

Les abords, dans les zones n'entravant pas la visibilité des usagers, seront plantés ou arborés.
En outre, ils seront traités de maniére lelle a diminuer les nuisances acoustiques & proximité et dans les
espaces batis.

SECTION |l : RESEAU REGIONAL RES]

I| s'agit des autres routes régionales et identifiées voies de transit & circulation ralentie au schéma de
structure.

§ 1 DU GABARIT

Le RESI comporiera une chaussée composée de deux bandes de circulation et dont la largeur sera de 3,50
meétres au plus.

Hors des espaces bétis, la chaussée comportera en plus :
- de part et d'autre des bandes de circulation, un accotement dont a largeur sera de 1,5 métre au
moins.

Dans les espaces bétis, la chaussée comportera en plus :

- de part et d'aulre des bandes de circulation, un trottoir dont 1a largeur sera de 1,5 métre au moins;

- sur au moins un des deux c6tés, ou si la largeur du domaine public le permet, une bande de
stationnement et d'arrét dont ta largeur minimale entre marquages sera de 2 métres au moins.

§ 2 DU MODE DE REVETEMENT

Les revétements des bandes de roulement seront du type continu ou discontinu tels que couche
bitumineuse, béton et pavés.

En outre, if pourra étre fait usage de matériaux combinés notamment en matiére de gestion des mesures de
sécurité.
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§ 3 DES ABORDS

Les abords, en dehors des espaces bétis et dans les espaces batis pour autant que la visibilité des usagers
ne Soit pas entravée, seront plantés ou arbores.

SECTION Il : RESE E DES TE INTER IERS

§1 DU GABARIT

Le réseau de desserte inter-quartiers comportera une chaussée composée de deux bandes de circulation
dont la largeur sera de 3 métres au plus.

la chaussée comportera en plus :
- de part et d'autre des bandes de circulation, un trottoir dont la largeur sera de 1,5 métre au moins,

- sur au moins un des deux cétés, ou si la largeur du domaine public le permet, une piste cyclable
dont la largeur minimale entre marquages sera de 1,5 métre au moins. En outre, en fonction de la
configuration des lieux, la piste cyclable sera séparée des bandes de circulation par un rideau de
plantations tels qu'arbres & haute tige ou haies.

Les arréts d'autobus seront aménagés en dehors des voiries si les conditions de sécurité lindiquent. lis
auront une largeur de 3 métres au moins.

§2DU V NT

Les revétements des bandes de roulement seront du type continu ou discontinu tels que couche

bitumineuse, béton et pavés.
En outre, il pourra étre fait usage de matériaux combinés notamment en matiére de gestion des mesures de

sécurité,
Les revéiements des voies piétonnes seront du type discontinu mais garantissant le confort et la sécurité a

tout usager a déplacement lent.
Des bandes rugueuses pourront &tre placées & 'approche des virages et carrefours dangereux.

§ 3 DU PARCAGE DES VEHICULES

Les zones de parcage de véhicules seront clairement distinguées des bandes de roulement, notamment par

le choix du matériau de revétement et au besoin, par une bande "filet d'eau”.
De méme, les emplacements prévus pour les transports publics et taxis seront distingués des autres

emplacements.
Les zones de parcage paralléles aux bandes de roulement ne dépasseront pas 5 emplacements et seront

interrompues par un aménagement de I'espace public (mobilier urbain, arbre ou plantation, traversée
piétonne...).

§ 4 DES TRAVERSEES PIETONNES

Les traversées piétonnes seront exécutées suivani les directives du Minisiére des Communications.
Elles pourront &tre exécutées en légére surélévation.

SECTION IV : RESEAU DE DESSERTE LOCALE

§1 DU GABARIT

La voie carrossable est composée .
- de deux bandes de circulation de largeur inférieure ou égale a 2,80 métres;
- soit d'une bande de circulation de largeur inférieure ou égale a 3,50 métres et d'une bande de
stationnement dont la largeur sera fonction de la configuration des fieux;
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- éventuellement, d'un c6té ou de part et d'autre des bandes de circulation, un trottoir dont la largeur
sera de 1,5 métre au moins.

| 'assiette de la voirie pourra étre trailée en "zone 30"

§ 2 DU MODE DE REVETEMENT

Les revétements des voies carrossables seront du type continu ou discontinu tels que couche hitumineuse,

béton et pavés.
En outre, les zones de parcage de véhicules, les traversées piétonnes et les carrefours seront realises en

pavés de couleur et/ou de texture différente des bandes de roulement.
Des bandes rugueuses pourront &tre placées 3 I'approche des virages et carrefours dangereux.

Les rev&tements des voies piétonnes seront du type discontinu mais garantissant le confort et la sécurité a
tout usager a déplacement lent.

§ 3 DU PARCAGE DES VEHICULES

Les zones de parcage de véhicules seront clairement distinguées des bandes de roulement, notamment par
le choix du matériau de revétement et au besoin, par une bande “filet d'eau”.
De méme, les emplacements prévus pour les transports publics et taxis seront distingués des autres

emplacements.
Les zones de parcage paralléles aux bandes de roulement ne dépasseront pas 5 emplacements et seront

interrompues par un aménagement de ['espace public (mobilier urbain, arbre ou plantation, traversée
piétonne...}.

§ 4 DES TRAVERSEES PIETONNES

Les traversées piétonnes seront exécutées suivant les directives du Ministére des Communications.
Elles pourront étre exécutées en |égére surélévation.

§ 5 DES PLANTATIONS

Des éléments végétaux tels que jardiniéres et/ou d'arbres conditionneront les déplacements motorisés, les
zones de parcage de véhicules et les zones de détente pour les résidents.
La distance séparant deux éléments végétaux n'excédera pas 30 métres.

SECTION V : RESEAU DE DESSERTE RURALE
§1 DU GABARIT

L'assiette de voirie sera de 5 métres au plus, & l'exception des mesures a prendre en matiere de sécurité et
de croisement de vehicules,
La voie carrossable sera constituée d'une bande de circulation de fargeur inférieure ou égale & 3,50 meétres.

Les zones de croisement présenteront une surlargeur de 2,50 métres et seront localisées en fonction de la
topographie des lieux.

§ 2 DU MODE DE REVETEMENT

Le revétement sera réalisé avec 'un des matériaux suivanis :
- revétement bitumineux;
- béton:
- pavés de béton ou de pierre naturelle;
- empierrement stabilisé;
- terre stabilisée.
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§3 SP TATIONS

Les zones talutées seront plantées d'arbres d'essence régionale.
De plus, les crétes de talus en surplomb par rapport a la voirie et situées en amont de cette derniere par
rapport aux vents dominants, seront plantées par une haie constituée de plants d'essence régionale.

LIVRE lll - DE L'AMENAGE T PAC

SECTION | : DES CONDUITES, CAB T CANA IONS

§ 1 DISPOSITIONS GENERALES

Les autorités communales peuvent imposer une concertation entre les lotisseurs et les différentes régies de
maniére a coordonner les travaux, les regrouper dans le temps et organiser des tranchées ou des gaines
techniques communes. Elles peuvent imposer aux lotisseurs et aux régies de calculer les diamétres,
puissances, bouclages ... en fonction, non seulement de la situation existante et projetée, mais aussi des

extensions possibles.

§ 2 RESEAU DEGOUTTAGE

La canalisation éventuelle du fossé d'une voirie publique est soumise & une autorisation spéciale préalable
des autorités communales el sera exécutée de maniére & éviter toute obstruction et @ en permettre
aisément le curage, chaque riverain étant responsable de la portion de canalisation située devant sa

propriété.
L'écoulement des effluents d'une fosse septique dans |e fossé est interdit.

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales sera obligatoirement assorti de dispositifs tels que bouches
d'égouts ou avaloirs qui limiteront lintroduction de masses de sable, feuilles mortes ou autres dans ce
réseau,

Le grillage devra étre suffisant pour arréter les objets les plus volumineux avant la chambre de décantation
et de désablage et le rejet dans les réseaux.

En fonction du plan général communal d'égouttage, des bassins et citernes de retenue pourront étre
imposés.

§3 AUX DE SPORT D' RGIE

Les lignes électriques & haute tension dont la tension est inférieure & 150 KV seront enterrees.

Les nouvelles installations de transport d'énergie électrique, les liaisons d'éclairage public, |a telédistribution
et la téléphonie seront enterrées; il en sera de méme, lors des remplacements complets de ces installations
et ce, notamment lors d'unt renouvellement d'un coffre de voirie et lors de la création de nouvelles voiries.
Ces installations pourront étre logées dans des caniveaux techniques.

En I'absence de renouvellement complet d'installations aériennes de transport d'énergie électrique et/ou
d'éclairage, les poteaux seront disposés de maniére telle a laisser une largeur utile de 1 meétre au moins sur
les voies piétonnes. En outre, ces poteaux seront établis au croisement de {'alignement et d'une limite
mitoyenne.

Les cabines téléphoniques devront sharmoniser avec l'environnement tout en permettant qu'elles soient
aisément repérées; elles seront préférentiellement localisées contre des éléments architecturaux ou dans
un environnement végétal ou minéral qui en assurent l'intégration.

Les cabines a haute tension devront de préférence &tre réalisées dans le méme matériau que les batiments
environnants et intégrées & l'architecture des constructions existantes. La ol ce n'est pas possible, il
convient de la dissimuler au mieux par des plantations.
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§ 4 DISPOS|ITIONS RELATIVES A LA POSE

L'instaliation d'équipements techniques sera soumise & permis préalable, écrit et express du Collége des
bourgmestre et échevins, & I'exception, toutefois, de ceux prévus a f'art. 192 3% du CWATUP.

Les autorités communales peuvent subordonner l'octroi d'un permis :
- 4 'acquisition d'un terrain en vue d'y implanter un ou plusieurs équipements, ‘
- a la plantation d'arbres, de haies ou de massifs végétaux autour des équipements et des

installations;
- a l'obligation d'aménager les abords ainsi que le trottoir ou la partie du domaine public donnant

accés A ces équipements;
- & l'exécution de mesures de protection esthétique;
- au respect des accés automobiles, des parkings privés et des entrées de garage des baliments a

construire ou a transformer.

Les équipements implantés au sol tels que cabines électriques, coffrets, pylénes, poteaux d'éclairage,
poteaux de signalisation, hydrants seront discrétement intégrés dans |'espace public et localisés en dehors
des zones de circulation piétonne; le passage disponible pour les piétons devra en tout temps rester de un
métre au moins. lIs seront d'un ton sombre et d'aspect mat.

Au besoin, le Coliége pourra imposer le regroupement de ces installations dans un méme volume
répondant aux régles définies pour I'unité spatiale dans laquelle il serait implanté.

SECTION il : DES EDICULES

On entend par édicule, les abris de bus, les bancs, les plagues indicatrices, les panneaux, les candélabres
extérieurs qui contribuent au confort de la vie quotidienne.

Ces équipements implantés au sol seront disposés de maniére telle 3 laisser une largeur utile de 1,20 métre
au moins sur les voies piétonnes.

Chaque édicule sera traité suivant les mémes caractéristiques dimensionnelles, de graphisme, de couleurs
et de matériaux sur I'ensemble du territoire communal.

SECTION Il : DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

L'éclairage concourra & améliorer lambiance et la sécurité des voiries et des espaces publics. Le niveau
d'éclairement des voiries automobiles sera de préférence uniforme avec un accroissement dans les
espaces batis, ainsi que pour les carrefours et pour les traversées piétonnes qui devraient recevoir des
luminaires spécifiques,

SECTION IV : DE LA SIGNALISATION

Sur les voiries communales, la signalisation directionnelle verticale sera concentrée sur des poleaux ou des
panneaux de support communs d'une hauteur maximale de 3 métres. Les panneaux indicateurs des noms
des rues seront apposés sur des constructions ou des poteaux.

Les matériaux et le graphisme seront les mémes pour I'ensemble du territoire communal.

La signalisation pourra étre accompagnée de marquages sur la chaussée, dutilisation de matériaux de
couleur incrustés dans le revétement de la voirie ou d'appositions sur ies murs, murets ou souténements.

Les poteaux, méts, pyldnes ne peuvent nuire & la visibilité par leur localisation. lls ne pourront pas entraver
la circulation piétonne. En tout état de cause, I'espace libre sur les trottoirs sera supérieur a un meétre.
SECTION V : DES PLANTATIONS

Sur le domaine public, les arbres seront choisis et taillés de maniére telle & ce que leur couronne ne

constitue pas une géne pour la circulation. s seront plantés a une distance suffisante des constructions
pour ne pas créer de géne anormale pour les riverains. lls ne pourront pas entraver la circulation piétonne.
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A T'exception de certains parcs et jardins, les arbres seront de préférence des charmes, des tilleuls, des
hétres, des chénes, des alisiers, des robiniers, des érables ou toute autre essence régionale compatible
avec l'environnement. De maniére générale, le choix des essences sera fait parmi les espéces reprises
dans I'Atlas de la flore belge et luxembourgeoise publié par le Jardin botanique national de la Belgique en
1972,

Les espaces publics résiduels seront affectés aux plantations d'arbres, de haies, de massifs végétaux et
pelouses.

La détermination précise s'inspirera de la configuration du voisinage proche et de l'unité spatiale dans
laquelle se situent ces espaces.

L'abattage des arbres effectué dans le but de dégager un ou plusieurs emplacements de parcage pour
véhicules est interdit, sauf en cas de nécessité impérative. Pour le stationnement sur un espace public
situé en dehors de la voirie, la plantation d'au moins un arbre feuillu & haute tige pour six emplacements de
voitures, de haies ou d'autres végétations pourra étre rendue obligatoire.
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